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Deklaracja Właściwości Użytkowych 
nr EJOT 11-023-14529-2008 

 

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 
Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej 6,0 x l 

 
2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Wkręt do konstrukcji drewnianej  
 
3.) Producent: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Niemcy 

 
4.) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  

System 3 

 

5.) Norma zharmonizowana:     
Notyfikowana Jednostka: 

EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1 
1015 - SZU 

 

6.) Deklarowane Właściwości Użytkowe:  
 

BWR1 – Nośność i stateczność  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

charakterystyczny moment 
uplastycznienia My,k 

My,k [Nm] 6,0 

EN 14592 
 

charakterystyczna wytrzymałość na 
wyrywanie fax,k 

fax,k  [N/mm2] 10,0 (ρk = 350 kg/m3) 

charakterystyczna wytrzymałość na 
przeciąganie łba wkrętu fhead,k 

fhead,k [N/mm2] 12,5 (ρk = 350 kg/m3) 

charakterystyczna wytrzymałość na 
rozciąganie ftens,k 

ftens,k [kN] 6,0 

charakterystyczna wytrzymałość na 
skręcanie ftor,k 

ftor,k [Nm] 6,4 

odporność na korozję  stal nierdzewna A2 – 1.4301 

 

Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.   

Podpisano w imieniu producenta: 

EJOT Baubefestigungen GmbH 
 

 

 

 

Bad Laasphe, 15-03-2021           

 miejscowość / data dr Jens Weber / dyrektor zarządzający 


