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Deklaracja Właściwości Użytkowych 
nr EJOT 5-001-180812-2018/02 

 

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 
T-Fast® JW2-STR 

 
2.) Zastosowanie:  

Wkręty do mocowania w konstrukcjach drewnianych  
 
3.) Producent: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Niemcy 

 
4.) System AVCP:  

System 3 

 

5.) Europejska Ocena Techniczna:     
Europejski Dokument Oceny:        
Jednostka Oceny Technicznej: 
Notyfikowana Jednostka 

ETA-18/0812 
EAD 130118-00-0603 
ETA Danmark (Dania) 
0769 KIT Karlsruhe 

 

6.) Deklarowane Właściwości Użytkowe:  
 

BWR1 – Nośność i stateczność  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

d, l, lg, dh, d1 

 l lg dh d1 

ETA-18/0812 

 [mm] [mm] [mm] [mm] 

d = 4,0 mm: 30 -80 18 - 48 8,0 2,5 

d = 4,5 mm: 30 - 80 18 - 48 9,0 2,8 

d = 5,0 mm: 40 - 120 24 - 70 10,0 3,3 

d = 6,0 mm: 50 - 300 30 - 70 12,0 4,0 

d = 8,0 mm: 80 - 400   48 - 100 15,0 5,3 

My,k 

d = 4,0 mm: 3,0 Nm 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 4,3 Nm 

d = 5,0 mm: 5,9 Nm 

d = 6,0 mm: 9,5 Nm 

d = 8,0 mm: 20,0 Nm 

α 

d = 4,0 mm: 37 ° 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 36 ° 

d = 5,0 mm: 35 ° 

d = 6,0 mm: 33 ° 

d = 8,0 mm: 30 ° 

fax,k 

d = 4,0 mm: 13,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 13,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 5,0 mm: 13,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 6,0 mm: 11,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 8,0 mm: 11,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

fhead,k 

d = 4,0 mm: 20,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 20,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 5,0 mm: 20,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 6,0 mm: 14,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

d = 8,0 mm: 14,0 N/mm2 (ρk=350 kg/m3) 

ftens,k 

d = 4,0 mm: 5,0 kN 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 6,4 kN 

d = 5,0 mm: 7,9 kN 

d = 6,0 mm: 11,0 kN 

d = 8,0 mm: 20,0 kN 

fy,k 

d = 4,0 mm: NPD  

ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: NPD  

d = 5,0 mm: NPD  

d = 6,0 mm: NPD  

d = 8,0 mm: NPD  

ftor,k 

d = 4,0 mm: 3,3 Nm 

ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 4,3 Nm 

d = 5,0 mm: 5,6 Nm 

d = 6,0 mm: 11,0 Nm 

d = 8,0 mm: 28,0 Nm 
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BWR1 – Nośność i stateczność 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

ftor,k / Rtor,mean 

d = 4,0 mm: 

≥ 1,5 ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

a1; a2; a3,c,  

a3,t, a4,c, a4,t 
 

d = 4,0 mm: 

zgodnie z ETA-18/0812 punkt 3.11 ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

Kser 
 

d = 4,0 mm: 

Kser=780 · d0,2 · lef
0,4 ETA-18/0812 

d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

odporność na korozję 

d = 4,0 mm: 

ocynk, min. 5μm ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 

 

BWR2 – Bezpieczeństwo pożarowe 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

reakcja na ogień 

d = 4,0 mm: 

klasa A1 ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 
 

BWR4 – Bezpieczeństwo użytkowania 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

 

d = 4,0 mm: 

identyczne z BWR1 ETA-18/0812 
d = 4,5 mm: 

d = 5,0 mm: 

d = 6,0 mm: 

d = 8,0 mm: 
 

Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.   

Podpisano w imieniu producenta: 

EJOT Baubefestigungen GmbH 
 

 

 

 

Bad Laasphe, 30-03-2021           

 miejscowość / data dr Jens Weber / dyrektor zarządzający 


