Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

nr EJOT 11-012-14529-2008

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Wkret do drewna ze stali ocynkowanej 3,0 x |

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

wkret do drewna

3.) Producent:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Niemcy

EJOT

4.) System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 3

5.) Norma zharmonizowana:
Notyfikowana Jednostka:

6.) Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe:

EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

1015 - SzU

BWR1 — Nosnos¢ i statecznosé

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci Uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

charakterystyczny moment

skrecanie fiork

uplastycznienia My Myx (Nm] 09
charakterystyczna wytrzymatos¢ na 5 _ 3
wyrywanie fux faxk [N/mm?] | 12,0 (pk= 350 kg/m?3)
charakterystyczna wytrzymatosé na f IN/mm?] | 15,5 (pi = 350 kg/m?)
przecigganie tba wkretu fhead k headk 2 (P &
chargkterystyczna wytrzymato$¢ na s (kN] 24

rozcigganie frensk

charakterystyczna wytrzymatosé na fork (Nm] 12

odpornos¢ na korozje

stal ocynkowana, powtoka min. 5um

EN 14592

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Podpisano w imieniu producenta:

EJOT Baubefestigungen GmbH

Bad Laasphe, 15-03-2021

miejscowosé / data

I
dr Jens Weber / dyrektor zarzadzajacy

str.1z1




