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Jednostka Oceny Technicznej, która wystawia 
Europejską Ocenę Techniczną: 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Nazwa handlowa wyrobu: EJOT łączniki do mocowania systemów dachów płaskich  

Grupa, do której należy wyrób budowlany: Łączniki do mechanicznego mocowania systemów pokryć 
dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych  

Producent: 

 
EJOT SE & Co. KG 
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In der Stockwiese 35 
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NIEMCY   

Zakład Produkcyjny: 

 
Zakłady produkcyjne EJOT 

  

Europejska Ocena Techniczna składa się z: 
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EAD 030351-00-0402 
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana przez Jednostkę Oceny Technicznej w języku 
urzędowym tej Jednostki. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny 
w pełni odpowiadać oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być oznaczone jako tłumaczenia. 

 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna może być powielana – także w formie elektronicznej – tylko                       
w całości i w wersji nieskróconej. Po otrzymaniu pisemnej zgody Jednostki Oceny Technicznej, która 
dokument wystawiła, można powielać jej fragmenty. W takim przypadku jednak należy zaznaczyć, że są to 
tylko fragmenty dokumentu.  

 

Wystawiająca dokument Jednostka Oceny Technicznej ma prawo do odwołania niniejszej Europejskiej 
Oceny Technicznej, w szczególności z informacją Komisji zgodnie z art. 25 ustęp 3 Rozporządzenia (UE) 
nr 305/2011. 
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Część szczegółowa 

1 Opis techniczny wyrobu 

   
Wyrób stanowią łączniki mechaniczne. Łączniki składają się z wkrętu ocynkowanego ze stali 
węglowej powlekanej lub ze stali nierdzewnej oraz talerzyka (z tuleją lub bez) lub profilu w postaci 
listwy.  

Talerzyki bez zintegrowanej tulei wykonane ze stali węglowej powlekanej lub stali nierdzewnej, 
natomiast talerzyki ze zintegrowaną tuleją wykonane z tworzywa sztucznego (poliamid lub 
polietylen). Profile wykonane ze stali węglowej powlekanej.  

Łączniki zostały przedstawione w Załącznikach do niniejszej ETA.  

2 Określenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim 
Dokumentem Oceny (EAD)  

   
Łączniki przeznaczone są do mocowania elastycznych wyrobów wodochronnych na dachach 
zgodnie z wytycznymi EAD 030351-00-0402. Łączniki mogą być stosowane do wykonywania 
zamocowań w podłożach z blachy trapezowej, betonu zwykłego, autoklawizowanego betonu 
komórkowego, betonu lekkiego, drewna lub materiałów drewnopochodnych, cienkich blach ze 
stali i aluminium oraz płyt warstwowych.  

Parametry wskazane w punkcie 3.2 są ważne jedynie wtedy, gdy łączniki mechaniczne są 
używane zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w punktach 3.1 i 3.3 oraz 
załącznikach do niniejszej ETA.  

Metody weryfikacji i oceny, na jakich niniejsza Europejska Ocena Technicznej została oparta, 
prowadzą do założenia przewidywanego 10-letniego okresu użytkowania łączników. Założenie 
dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana 
przez Producenta ale jedynie jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze 
odpowiednich wyrobów w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem 
użytkowania obiektu.  

Aby zastosować łączniki mechaniczne dla systemów pokryć dachowych z elastycznych wyrobów 
wodochronnych mocowanych mechanicznie zgodnych z wytycznymi EAD 030351-00-0402, 
niezbędna jest odrębna Europejska Ocena Techniczna dla systemu izolacji dachów. ETA taka 
obejmuje odporność na odrywanie przez wiatr kompletnego systemu, jak również wskazuje 
właściwości poszczególnych komponentów.  

3 Właściwości użytkowe wyrobu i metody ich oceny  

3.1 Właściwości użytkowe wyrobu 

 

Łączniki powinny odpowiadać informacjom podanym w załącznikach 1 do 16.  

Właściwości materiału, wymiary i tolerancje niewskazane w Załącznikach 1 do 16 powinny 
odpowiadać informacjom wskazanym w informacji technicznej1 do niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej.  

 

 
1  Dokumentacja techniczna złożona i przechowywana w Deutsches Institut für Bautechnik i w zakresie stoownym dla zadań 

jednostek zatwierdzających zajmujących się poświadczeniem zgodności, jest przekazywana do tych organów. 
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3.2 Bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4) 

Właściwość użytkowa  Wynik 

nośność charakterystyczna na wyrywanie  patrz załączniki od 1a do 16a  

wytrzymałość na odkręcanie  spełnia wymagania  

odporność na korozję łączników metalowych  

 

spełnia wymagania;  

≤ 15% korozji powierzchniowej  

odporność na uderzenia i kruchość elementów 
tworzywowych (przed i po starzeniu cieplnym)  

spełnia wymagania;  

działanie ciężarka z wysokości > 1,0 m  

wymagania dotyczące testów metodą Charpy’ego 
dla elementów tworzywowych  

(przed i po starzeniu cieplnym)  

spełnia wymagania;  

brak różnic w wynikach przed i po 
starzeniu cieplnym  

Grubość i wytrzymałość materiałów przedstawiona w tabelach charakterystycznych 
wytrzymałości na wyrywanie (załączniki od 1a do 16a) stanowią wymagania minimalne. Podane 
wartości obowiązują również dla materiałów o większych grubościach i wytrzymałości.  

Wartości wytrzymałości na wyrywanie podane w załącznikach od 1a do 16a ustalono na 
podstawie badań wytrzymałości na osiowe wyrywanie z podłoża zgodnie z wytycznymi EAD 
030351-00-0402.  

Łączniki uważa się za spełniające wymagania wytycznych EAD 030351-00-0402 w zakresie 
odporności na odkręcanie. Ocena została wykonana na podstawie praktycznych doświadczeń 
Producenta.  

Wymagania dotyczące trwałości zgodnie z wytycznych EAD 030351-00-0402  (odporność na 
korozję elementów metalowych, odporność na uderzenia i kruchość elementów tworzywowych 
przed i po starzeniu cieplnym, wymagania dotyczące testów metodą Charpy’ego dla elementów 
tworzywowych przed i po starzeniu cieplnym) zostały spełnione dla dla wszystkich komponentów 
łączników ze stali powlekanej, stali nierdzewnej, poliamidu i polietylenu.  

Wszystkie elementy ze stali powlekanej poddane 15 cyklom procedury badawczej opisane                       
w wytycznych EAD 030351-00-0402 (test Kestemich’a) nie wykazały więcej niż 15% korozji 
powierzchniowej.  

Wyniki badań sprawdzających odporność na uderzenie i kruchość elementów z poliamidu                            
i polietylenu, wykazały odporność tych elementów przy wysokości spadania obciążnika większej 
niż 1,0 m, przed i po starzeniu cieplnym tych komponentów. Ponadto wyniki testów metodą 
Charpy’ego po starzeniu cieplnym nie wykazały spadku wartości w porównaniu z wynikami przed 
starzeniem cieplnym.  

3.3 Wskazania dotyczące montażu 

Montaż odbywa się zgodnie z instrukcjami Producenta. Podczas montażu elementów łącznika 
gwint śruby wnikający w podłoże nie może zostać uszkodzony. 

Producent przekazuje instrukcje montażu wykonawcy. Zgodność zamontowanego łącznika                      
z niniejszą Europejską Oceną Techniczną potwierdza wykonawca.  

Obowiązkiem Producenta jest zapewnienie, że informacje dotyczące szczególnych warunków 
zgodnie z 1, 2, 3.1 i 3.2 przekazane są wszystkim zainteresowanym.  

Informacje mogą zostać przekazane poprzez skopiowanie niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej. Ponadto wszystkie dane dotyczące montażu zostaną wyraźnie wskazane na 
opakowaniu i/lub na załączonej instrukcji, najlepiej w formie rysunku (-ów).  
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4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) w odniesieniu do 
jego podstawy prawnej  
 

Zgodnie z wytycznymi EAD 030351-00-0402, europejski akt prawny mający zastosowanie: 
1998/143/WE.  

System deklarowania zgodności: 2+.  

 

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP zgodnie z obowiązującym 
Europejskim Dokumentem Oceny  
 

Dane techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP stanowią część Planu Kontroli 
zdeponowanego w Deutsches Institut für Bautechnik.  

Wydano w Berlinie 4 kwietnia 2022 przez Deutsches Institut für Bautechnik.  

Andreas Schult poświadczono: 

Head of Section Reimuth 
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Spis treści 

Wkręt Opis   (dane techniczne lub talerzyk / tuleja / profil dachowy) Kombinacja Załącznik 

SW8-R-4,8xL 
SW8-RT-4,8xL 
SW8-ET-4,8xL 

Dane techniczne - 1 a 

  HTV 82/40; HTE 82/40; HTV 82/40 F; HTE 82/40 F 1.1 - 1.12 1 b 

  FP Ø7,0mm; SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 1.13 - 1.18 1 c 

TKR-4,8xL 
TKE-4,8xL 

Dane techniczne - 2 a 

  HTV 82/40 TK; HTE 82/40 TK; HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5;  
 HTE 40 RU 6,5 

2.1 - 2.12 2 b 

  HTK2G 50xL; HTK2G 75xL 2.13 - 2.16 2 c 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 2.17 - 2.20 2 d 

  FP Ø7,0mm; FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 2.21 - 2.24 2 e 

  SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 2.25 - 2.26 2 f 

TKR-4-4,8xL 

Dane techniczne - 3 a 

  HTV 82/40 TK; HTE 82/40 TK; HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; 
  HTE 40 RU 6,5 

3.1 - 3.6 3 b 

  HTK2G 50xL; HTK2G 75xL 3.7 - 3.8 3 c 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 3.9 - 3.10 3 d 

  FP Ø7,0mm; FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 3.11 - 3.12 3 e 

  SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 3.13 3 f 

VHT-R-4,8xL 
VHT-E-4,8xL 

Dane techniczne - 4 a 

  HTV 82/40 TK; HTE 82/40 TK; HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5;   
  HTE 40 RU 6,5 

4.1 - 4.12 4 b 

  HTK2G 50xL; HTK2G 75xL 4.13 - 4.16 4 c 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 4.17 - 4.20 4 d 

  FP Ø7,0mm; FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 4.21 - 4.24 4 e 

  SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 4.25 - 4.26 4 f 

ZTR-2-4,9/6,0xL 

Dane techniczne - 5 a 

  HTK2G 50xL; HTK2G 75xL 5.1 - 5.2 5 b 

  FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 5.3 5 c 

TKR-ZT6-5,5xL 

Dane techniczne - 6 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; HTE 40 RU 6,5; FP Ø7,0mm 6.1 - 6.5 6 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 6.6 - 6.7 6 c 

JT2-ST-2-6,0xL 
JT3-ST-2-6,0xL 

Dane techniczne - 7 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; HTE 40 RU 6,5 7.1 - 7.8 7 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 7.9 - 7.12 7 c 

  FP Ø7,0mm; SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 7.13 - 7.16 7 d 

JT2-ST-2-6,8xL 
JT3-ST-2-6,8xL 

Dane techniczne - 8 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; HTE 40 RU 6,5; FP Ø7,0mm 8.1 - 8.10 8 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 8.11 - 8.14 8 c 

FBS-R-6,3xL 

Dane techniczne - 9 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; HTE 40 RU 6,5; FP Ø7,0mm 9.1 - 9.5 9 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 9.6 - 9.7 9 c 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Spis treści 

 
 

Załącznik I.1 
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Spis treści 

Wkręt Opis   (dane techniczne lub talerzyk / tuleja / profil dachowy) Kombinacja Załącznik 

JBS-R-7,5xL 
JBS-E-7,5xL 

Dane techniczne - 10 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; FP Ø7,0mm 10.1 - 10.6 10 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 10.7 - 10.10 10 c 

FPS-R-8,0xL 
FPS-E-8,0xL 

Dane techniczne - 11 a 

  HTV 82/40 F; HTE 82/40 F; HTV 40 RU 6,5; HTE 40 RU 6,5 11.1 - 11.8 11 b 

  EcoTek 50xL; EcoTek T 50xL 11.9 - 11.12 11 c 

  FP Ø7,0mm; SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 11.13 - 11.16 11 d 

SDF-S-10HxL-E 
Dane techniczne - 12 a 

  FP Ø10,5mm 12.1 12 b 

SDP-S-10GxL-E 
Dane techniczne - 13 a 

  FP Ø10,5mm 13.1 13 b 

    

    

Łącznik Opis   (dane techniczne lub przekrój łącznika) Kombinacja Załącznik 

HTV-RU-40/L-W 
Dane techniczne - 14 a 

   Przekrój łącznika 14.1 14 b 

FDD-Plus-S-50xL-R 
FDD-Plus-S-50xL-E 

Dane techniczne - 15 a 

    Przekrój łącznika 15.1 - 15.2 15 b 

FDD-Plus-50xL-R 
FDD-Plus-50xL-E 

Dane techniczne - 16 a 

    Przekrój łącznika 16.1 - 16.4 16 b 

 

Przykłady kombinacji: 

Kombinacja 10.1 = JBS-R-7,5xL z HTV 82/40 F 

Kombinacja  11.8 = FPS-E-8,0xL z HTE 40 RU 6,5 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Spis treści 

 

 
 

Załącznik I.2 
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Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* C24 sklejka OSB/3 

t [mm] 0,63 0,70 0,75 0,80 ≥ 0,88 24** 21** 18** 

SW8-R-4,8xL 0,96 1,20 1,38 1,48 1,51 1,62 1,87 1,12 

SW8-RT-4,8xL 0,96 1,20 1,38 1,48 1,51 1,62 1,87 1,12 

SW8-ET-4,8xL 0,96 1,20 1,38 1,48 1,51 1,62 1,87 1,12 

*  przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
** efektywna minimalna głębokość wkręcania (głębokość wkręcania gwintu) lub minimalna grubość płyty 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 

- 
HTE 82/40 

HTV 82/40 F 
- 

HTE 82/40 F 

EJOT® FP  

Ø7,0mm 

SIKA Sarnabar®  

Ø6,0mm 

SW8-R-4,8xL 4,49 1,78 3,65 3,65 

SW8-RT-4,8xL 4,49 1,78 3,65 3,65 

SW8-ET-4,8xL 4,49 1,78 3,65 3,65 

***  nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Wkręt:   EJOT Dabo® SW 8 R - 4,8 x LS 
  EJOT Dabo® SW 8 RT - 4,8 x LS 
  EJOT Dabo® SW 8 ET - 4,8 x LS 
 

 
 

Załącznik 1a 

Wkręt: 

 
EJOT Dabo®

 SW8-R-4,8xL 
EJOT Dabo®

 SW8-RT-4,8xL 
EJOT Dabo®

 SW8-ET-4,8xL 

 
Talerzyk / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 
EJOT®

 HTE 82/40 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
SIKA Sarnabar®

 Ø6,0mm 

 
 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 
drewno / C24  ρmin=350kg/m³ EN 338 
sklejka  ρmin=400kg/m³ EN 12369-2 
OSB/3  ρmin=550kg/m³ EN 12369-1 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  1,5mm 
napęd:    SW8 
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EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:   1.1 – 1.12 

 
 

Załącznik 1 b 

EJOT®
 HTV 82/40 lub EJOT®

 HTE 82/40  
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EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F  
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Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 10 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 
 

 

Z3557.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:   1.13 – 1.18 

 
 

Załącznik 1 c 

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 

E
J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-R

-4
,8

x
L

 
E

J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-R

T
-4

,8
x
L
 

E
J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-E

T
-4

,8
x
L

 

EJOT®
 FP Ø7,0mm 

E
J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-R

-4
,8

x
L

 
E

J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-R

T
-4

,8
x
L

 
E

J
O

T
 D

a
b
o

®
 S

W
8
-E

T
-4

,8
x
L

 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 11 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* C24 sklejka OSB/3 

t [mm] 0,63 0,70 0,75 0,80 ≥ 0,88 24** 21** 18** 

TKR-4,8xL 0,96 1,20 1,38 1,48 1,51 1,62 1,87 1,12 

TKE-4,8xL 0,96 1,20 1,38 1,48 1,51 1,62 1,87 1,12 

*   przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
** efektywna minimalna głębokość wkręcania (głębokość wkręcania gwintu) lub minimalna grubość płyty 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 TK 

- 
HTE 82/40 TK 

HTV 82/40 F 
- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 
6,5mm 

- 
HTE 40 RU 

6,5mm 

HTK 2G 50xL 
- 

HTK 2G 75xL 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

EJOT® FP  
Ø14,5mm 

+ 
HTK-S 20xL 

SIKA  
Sarnabar®  
Ø6,0mm 

TKR-4,8xL 3,27 1,78 1,73 1,20 1,58 3,65 2,25 3,65 

TKE-4,8xL 3,27 1,78 1,73 1,20 1,58 3,65 2,25 3,65 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® TKR - 4,8 x LS  
  EJOT Dabo® TKE - 4,8 x LS  

 
 

Załącznik 2 a 

Wkręt: 

 
EJOT Dabo®

 TKR-4,8xL 
EJOT Dabo®

 TKE-4,8xL 

 
Talerzyk /  tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 TK 
EJOT®

 HTE 82/40 TK 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTK 2G 50xL 
EJOT®

 HTK 2G 75xL 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
 / Ø14,5mm + HTK-S 20xL 

SIKA Sarnabar®
 Ø6,0mm 

 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 
drewno/ C24  ρmin=350kg/m³ EN 338 
sklejka ρmin=400kg/m³ EN 12369-2 
OSB/3  ρmin=550kg/m³ EN 12369-1 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  1,5mm 
napęd:   PH2 / TX2 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 12 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  2.1 – 2.12  

 
 

Załącznik 2 b  

EJOT®
 HTV 82/40 TK lub EJOT®

 HTE 82/40 TK 

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 13 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  2.13 – 2.16  

 
 

Załącznik 2 c  

EJOT®
 HTK 2G 50xL 

EJOT®
 HTK 2G 75xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 14 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  2.17 – 2.20  

 
 

Załącznik 2 d  

EJOT®
 EcoTek T 50xL 

EJOT®
 EcoTek 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 15 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  2.21 – 2.24  

 
 

Załącznik 2 e  

EJOT®
 FP

 

Ø7,0mm 

Ø14,5mm  
+ HTK-S 20xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 16 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6059.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT Flat Roof Fasteners 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Annex X 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  2.25 – 2.26 

 
 

Załącznik 2 f  

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 17 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6532.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 Stal S320GD* 

t [mm] ≥ 1,50 

TKR-4-4,8xL 2,42 

*  przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)    

 
HTV 82/40 TK 

- 
 HTE 82/40 TK 

HTV 82/40 F 
- 

 HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 
6,5mm 

- 
 HTE 40 RU 

6,5mm 

HTK 2G 50xL 
- 

 HTK 2G 75xL 

EcoTek 50xL 
- 

 EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

EJOT® FP  
Ø14,5mm 

+ 
HTK-S 20xL 

SIKA  
Sarnabar®  
Ø6,0mm 

TKR-4-4,8xL 3,27 1,78 1,73 1,20 1,58 3,65 2,25 3,65 

***    nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® TKR-4-4,8 x LS 

 
 

Załącznik 3 a  

Wkręt: 

 
EJOT Dabo®

 TKR-4-4,8xL 

 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 TK 
EJOT®

 HTE 82/40 TK 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTK 2G 50xL 
EJOT®

 HTK 2G 75xL 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
 / Ø14,5mm + HTK-S 20xL 

SIKA Sarnabar®
 Ø6,0mm 

 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 

 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  4,0 mm 

napęd:    PH2/TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 18 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6532.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  3.1 – 3.6  

 
 

Załącznik 3 b  

EJOT®
 HTV 82/40 TK lub EJOT®

 HTE 82/40 TK 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 19 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6532.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  3.7 – 3.8  

 
 

Załącznik 3 c  

EJOT®
 HTK 2G 50xL 

EJOT®
 HTK 2G 75xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 20 Europejskiej Oceny Technicznej 
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Z6532.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  3.9 – 3.10  

 
 

Załącznik 3 d 

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
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Strona 21 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6532.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  3.11 – 3.12  

 
 

Załącznik 3 e  

EJOT®
 FP

 

Ø7,0mm 

Ø14,5mm  
+ HTK-S 20xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 22 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6532.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  3.13  

 
 

Załącznik 3 f  

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
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Strona 23 Europejskiej Oceny Technicznej 
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Z6790.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* C24 
płyta 

wiórowa 
sklejka OSB/3 

t [mm] 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,70 0,75 0,80 0,88 24** 19** 21** 18** 

VHT-R-4,8xL 0,83 0,94 1,05 1,16 1,23 1,47 1,47 1,47 1,47 0,90 1,21 2,62 1,76 

VHT-E-4,8xL 0,83 0,94 1,05 1,16 1,23 1,47 1,47 1,47 1,47 0,90 1,21 2,62 1,76 

 aluminium z Rm ≥ 195N/mm² 

 t [mm] 0,80 0,85 1,00 1,10 ≥1,20 

VHT-E-4,8xL 0,73 0,85 0,97 1,09 1,21 

*   przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
** efektywna minimalna głębokość wkręcania (głębokość wkręcania gwintu) lub minimalna grubość płyty 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 TK 

- 
HTE 82/40 TK 

HTV 82/40 F 
- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 
6,5mm 

- 

HTE 40 RU 
6,5mm 

HTK 2G 50xL 
- 

HTK 2G 75xL 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

EJOT® FP  
Ø14,5mm 

+ 
HTK-S 20xL 

SIKA  
Sarnabar®  
Ø6,0mm 

VHT-R-4,8xL 3,82 1,78 1,73 1,30 1,58 3,65 2,25 3,65 

VHT-E-4,8xL 3,82 1,78 1,73 1,30 1,58 3,65 2,25 3,65 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® VHT-R - 4,8 x LS  

EJOT Dabo® VHT-E - 4,8 x LS  

 
 

Załącznik 4 a  

Wkręt: 
 

EJOT Dabo®
 VHT-R-4,8xL 

EJOT Dabo®
 VHT-E-4,8xL 

 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 

EJOT®
 HTV 82/40 TK 

EJOT®
 HTE 82/40 TK 

EJOT®
 HTV 82/40 F 

EJOT®
 HTE 82/40 F 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm 

EJOT®
 HTE 40 RU 6,5mm 

EJOT®
 HTK 2G 50xL 

EJOT®
 HTK 2G 75xL 

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 

EJOT®
 FP Ø7,0mm 

 / Ø14,5mm + HTK-S 20xL 
SIKA Sarnabar®

 Ø6,0mm 
 
Podłoże: 
 

stal S320GD   EN 10346 
aluminium   EN 485 
drewno / C24 ρmin=350kg/m³ EN 338 
płyta wiórowa P4  ρmin=600kg/m³ EN 12369-1 
sklejka ρmin=400kg/m³ EN 12369-2 
OSB/3  ρmin=550kg/m³ EN 12369-1 
 
Dane techniczne: 
 

max. zdolność wiercenia stali:  0,88mm 
napęd:  PH2 / TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 24 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6790.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  4.1 – 4.12  

 
 

Załącznik 4 b  

EJOT®
 HTV 82/40 TK lub EJOT®

 HTE 82/40 TK 

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
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Strona 25 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6790.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  4.13 – 4.16  

 
 

Załącznik 4 c  

EJOT®
 HTK 2G 50xL 

EJOT®
 HTK 2G 75xL 
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Z6790.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  4.17 – 4.20  

 
 

Załącznik 4 d  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 
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ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6790.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  4.21 – 4.24  

 
 

Załącznik 4 e  

EJOT®
 FP

 

Ø7,0mm 

Ø14,5mm  
+ HTK-S 20xL 
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Z6790.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  4.25 – 4.26  

 
 

Załącznik 4 f  

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm 
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Z6842.22 8.04.02-30/20 

  
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* 

t [mm] 0,63 0,70 0,75 0,80 ≥ 0,88 

ZTR-2-4,9/6,0xL 0,95 1,11 1,29 1,39 1,41 

*   przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTK 2G 50xL 

- 
HTK 2G 75xL 

EJOT® FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 

ZTR-2-4,9/6,0xL 1,20 2,25 

***    nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® ZTR - 2- 4,9/6,0 x LS   

 
 

Załącznik 5 a  

Wkręt: 

 
EJOT Dabo®

 ZTR-2-4,9/6,0xL 

 
 
 
Tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTK 2G 50xL 
EJOT®

 HTK 2G 75xL 
EJOT®

 FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 

 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  1,5mm 
napęd:  PH2 / TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
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Strona 30 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6842.22 8.04.02-30/20 

  
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  5.1 – 5.2  

 
 

Załącznik 5 b  

EJOT®
 HTK 2G 50xL EJOT®

 HTK 2G 75xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
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Strona 31 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6842.22 8.04.02-30/20 

 
   

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  5.3  

 
 

Załącznik 5 c  

EJOT®
 FP Ø14,5mm + HTK-S 20xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 32 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6842.22 8.04.02-30/20 

  
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* 

t [mm] ≥ 3,0 

ZTR-2-4,9/6,0xL 6,29 

*    przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 % 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 
HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 6,5mm 
- 

HTE 40 RU 6,5mm 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 
EJOT® FP Ø7,0mm 

ZTR-2-4,9/6,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® TKR - ZT6 - 5,5 x LS  

 
 

Załącznik 6 a  

Wkręt: 

 
EJOT Dabo®

 TKR-ZT6-5,5xL 

 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 

 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 

 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  6,0mm 
napęd::  TX30 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 33 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6842.22 8.04.02-30/20 

  
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  6.1 – 6.5  

 
 

Załącznik 6 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F  

EJOT®
 FP Ø7,0 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 34 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z6842.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  6.6 – 6.7  

 
 

Załącznik 6 c  

EJOT®
 EcoTek T 50xL 

EJOT®
 EcoTek 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 35 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* C24 OSB/3 

t [mm] 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,70 0,75 0,80 ≥ 0,88 24** 18** 

JT2-ST-2-6,0xL 0,87 0,98 1,08 1,19 1,26 1,60 1,80 1,94 1,98 1,57 1,32 

JT3-ST-2-6,0xL 0,87 0,98 1,08 1,19 1,26 1,60 1,80 1,94 1,98 1,57 1,32 

 aluminium z Rm ≥ 195N/mm² 

 t [mm] 0,80 0,85 1,00 1,10 ≥1,20 

JT3-ST-2-6,0xL 0,52 0,61 0,70 0,83 0,95 

*    przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
**   efektywna minimalna głębokość wkręcania (głębokość wkręcania gwintu) lub minimalna grubość płyty 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 6,5mm 
- 

HTE 40 RU 6,5mm 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

SIKA Sarnabar® 
Ø6,0mm 

JT2-ST-2-6,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65 

JT3-ST-2-6,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65 

***    nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® JT2 – ST - 2- 6,0 x LS   
  EJOT Dabo® JT3 – ST - 2- 6,0 x LS   

 
 

Załącznik 7 a  

Wkręt: 
 
EJOT Dabo®

 JT2-ST-2-6,0xL 
EJOT Dabo®

 JT3-ST-2-6,0xL 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
SIKA Sarnabar®

 Ø6,0mm 
 
 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 
aluminium   EN 485 
drewno / C24 ρmin=350kg/m³ EN 338 
OSB/3  ρmin=550kg/m³ EN 12369-1 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
max. zdolność wiercenia stali:  2,0 mm 
napęd: TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 36 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  7.1 – 7.8  

 
 

Załącznik 7 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 37 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  7.9 – 7.12  

 
 

Załącznik 7 c  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 38 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  7.13 – 7.16  

 
 

Załącznik 7 d  

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm EJOT®
 FP Ø7,0mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 39 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 stal S320GD* 

t [mm] 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,70 0,75 0,80 ≥ 0,88 

JT2-ST-2-6,8xL 1,17 1,29 1,42 1,54 1,62 1,97 2,18 2,34 2,38 

JT3-ST-2-6,8xL 1,17 1,29 1,42 1,54 1,62 1,97 2,18 2,34 2,38 

*    przy zastosowaniu S280GD, podane wartości należy zmniejszyć do 92 %  
 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 6,5mm 
- 

HTE 40 RU 6,5mm 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

JT2-ST-2-6,8xL 1,78 1,73 1,58 3,65 

JT3-ST-2-6,8xL 1,78 1,73 1,58 3,65 

***    nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Wkręt:   EJOT Dabo® JT2 – ST - 2- 6,8 x LS   
  EJOT Dabo® JT3 – ST - 2- 6,8 x LS   

 
 

Załącznik 8 a  

Wkręt: 
 
EJOT Dabo®

 JT2-ST-2-6,8xL 
EJOT Dabo®

 JT3-ST-2-6,8xL 
 
 
Talerzyk/ tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
stal S320GD   EN 10346 
 
 
 
 
 
 
 
Technical data: 
 

max. zdolność wiercenia stali:  2,0mm 
napęd:  TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 40 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  8.1 – 8.10  

 
 

Załącznik 8 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F  

EJOT®
 FP Ø7,0 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 41 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  8.11 – 8.14  

 
 

Załącznik 8 c  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 42 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

  
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 beton C12/15* 

FBS-R-6,3xL 2,88 

*   średnica wierconego otworu 5,0mm  

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 6,5mm 
- 

HTE 40 RU 6,5mm 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

FBS-R-6,3xL 1,78 1,73 1,58 3,65 

***    nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® FBS - R- 6,3 x LS   

 
 

Załącznik 9 a  

Wkręt: 
 
EJOT Dabo®

 FBS-R-6,3xL 
 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton C12/15   EN 206-1   
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

głębokość zakotwienia hef:  ≥ 30mm  
napęd:  TX30  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 43 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  9.1 – 9.5  

 
 

Załącznik 9 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F  

EJOT®
 FP Ø7,0 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 44 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z7895.22 8.04.02-30/20 

  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  9.6 – 9.7  

 
 

Załącznik 9 c  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 45 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 beton C12/15* 

JBS-R-7,5xL 1,58 

JBS-E-7,5xL 1,58 

*   średnica wierconego otwou 6,0mm  

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 

HTE 82/40 F 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 
EJOT® FP Ø7,0mm 

JBS-R-7,5xL 1,78 1,58 3,65 

JBS-E-7,5xL 1,78 1,58 3,65 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Wkręt:   EJOT Dabo® JBS - R- 7,5 x LS   

  EJOT Dabo® JBS - E- 7,5 x LS   
 

 
 

Załącznik 10 a  

Wkręt: 
 
EJOT Dabo®

 JBS-R-7,5xL 
EJOT Dabo®

 JBS-E-7,5xL 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton C12/15   EN 206-1   
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

głębokość zakotwienia hef:  ≥ 30mm  
napęd:  TX30  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 46 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  10.1 – 10.6  

 
 

Załącznik 10 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 

EJOT®
 FP Ø7,0mm 

 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 47 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  10.7 – 10.10  

 
 

Załącznik 10 c  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 48 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 beton komórkowy AAC 3,5 - 500 

FPS-R-8,0xL 1,72 

FPS-E-8,0xL 1,72 

 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 
HTV 82/40 F 

- 

HTE 82/40 F 

HTV 40 RU 6,5mm 
- 

HTE 40 RU 6,5mm 

EcoTek 50xL 
- 

EcoTek T 50xL 

EJOT® FP  
Ø7,0mm 

SIKA Sarnabar® 
Ø6,0mm 

FPS-R-8,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65 

FPS-E-8,0xL 1,78 1,73 1,58 3,65 3,65 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Wkręt:   EJOT Dabo® FPS – R - 8,0 x LS  
  EJOT Dabo® FPS – E - 8,0 x LS  

 
 

Załącznik 11 a  

Wkręt: 
 
EJOT Dabo®

 FPS-R-8,0xL 
EJOT Dabo®

 FPS-E-8,0xL 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
EJOT®

 HTV 82/40 F 
EJOT®

 HTE 82/40 F 
EJOT®

 HTV 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
EJOT®

 EcoTek 50xL 
EJOT®

 EcoTek T 50xL 
EJOT®

 FP Ø7,0mm 
SIKA Sarnabar®

 Ø6,0mm 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton komórkowy 
AAC 3,5 - 500  EN 12602  
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

głębokość zakotwienia hef:  ≥ 60mm  
napęd:  TX30  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 49 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  11.1 – 11.8  

 
 

Załącznik 11 b  

EJOT®
 HTV 82/40 F lub EJOT®

 HTE 82/40 F 

EJOT®
 HTV 40 RU 6,5mm lub EJOT®

 HTE 40 RU 6,5mm 
 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 50 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  11.9 – 11.12  

 
 

Załącznik 11 c  

EJOT®
 EcoTek 50xL 

EJOT®
 EcoTek T 50xL 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 51 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

EJOT Flat Roof Fasteners 

Kombinacja:  11.13 – 11.16  

 
 

Załącznik 11 d  

SIKA Sarnabar® Ø6,0mm EJOT®
 FP Ø7,0mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 52 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 beton C12/15* 

SDF-S-10HxL-E 4,00 

*   średnica wierconego otworu 10,0 mm 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 EJOT® FP Ø10,5mm 

SDF-S-10HxL-E 5,57 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Łącznik: EJOT SDF – S – 10H x L – E    

 
 

Załącznik 12 a  

Łącznik: 
 
SDF-S-10HxL-E 
 
 
 
Profil dachowy: 
 
EJOT®

 FP Ø10,5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton C12/15   EN 206-1   
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

głębokość zakotwienia hef:  ≥ 70mm  
napęd: TX40  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 53 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja: 12.1  

 
 

Załącznik 12 b  

EJOT®
 FP Ø10,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 54 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 beton komórkowy AAC 3,5 - 500* 

SDP-S-10GxL-E 1,31 

*   średnica wierconego otworu 10,0 mm  

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

 EJOT® FP Ø10,5mm 

SDP-S-10GxL-E 5,57 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 
Łącznik: EJOT SDP – S – 10G x L – E    

 
 

Załącznik 13 a  

Łącznik: 
 
SDP-S-10GxL-E 
 
 
 
Profil dachowy: 
 
EJOT®

 FP Ø10,5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
Beton komórkowy 
AAC 3,5 - 500  EN 12602  
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

głębokość zakotwienia hef:  ≥ 70mm  
napęd:  TX40  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 55 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z8856.22 8.04.02-30/20 

 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

 

Kombinacja:  13.1  

 
 

Załącznik 13 b  

EJOT®
 FP Ø10,5mm 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 56 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 C24 płyta wiórowa sklejka OSB/3 

t [mm] 24** 19** 21** 18** 

HTV–RU-40/L-W 1,68 1,26 1,66 1,10 

** efektywna minimalna głębokość wkręcania (głębokość wkręcania gwintu) lub minimalna grubość płyty 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

  

HTV–RU-40/L-W 1,15 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Łącznik: EJOT HTV RU 40 / L - W    

 
 

Załącznik 14 a  

Łącznik: 
 
HTV–RU-40/L-W  
 
 
 
 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
drewno / C24 ρmin=350kg/m³ EN 338 
płyta wiórowa P4  ρmin=600kg/m³ EN 12369-1 
sklejka ρmin=400kg/m³ EN 12369-2 
OSB/3  ρmin=550kg/m³ EN 12369-1 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
napęd śruby:  PH2 / TX25 

PH2 TX25 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 57 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Kombinacja:  14.1  

 
 

Załącznik 14 b  

HTV-RU-40/L-W 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 58 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 C12/15* LC12/13* AAC 3,5 - 500* 

FDD-Plus-S-50xL–R  1,35 1,34 1,78 

FDD-Plus-S-50xL–E  1,35 1,34 1,78 

*   średnica wierconego otworu 8,0mm  

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

  

FDD-Plus-S-50xL–R  1,92 

FDD-Plus-S-50xL–E  1,92 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Łącznik: FDD-Plus-S-50xL–R 
  FDD-Plus-S-50xL–E 

 
 

Załącznik 15 a 

Łącznik: 
 
FDD-Plus-S-50xL–R  
FDD-Plus-S-50xL–E  
 
 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton C12/15   EN 206-1   
beton lekki LC12/13   EN 206-1   
beton komórkowy 
             AAC 3,5 - 500 EN 12602  
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
głębokość zakotwienia  hef:    
- beton C12/15   ≥ 30mm 
- beton lekki LC12/13  ≥ 30mm   
- beton komórkowy  ≥ 65mm 
 
napęd:  TX30  



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 59 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

 
  

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Kombinacja:  15.1 – 15.2  

 
 

Załącznik 15 b  

FDD-Plus-S-50xL–R or FDD-Plus-S-50xL–E 



Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 60 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

 
  

Nośność charakterystyczna na wyrywanie [kN] (wg rys. 3 EAD 030351-00-0402) 

 C12/15* LC12/13* AAC 3,5 - 500* 

FDD-Plus-50xL–R (jedno- / dwuczęściowy) 1,35 1,34 1,78 

FDD-Plus-50xL–E (jedno- / dwuczęściowy) 1,35 1,34 1,78 

*   średnica wierconego otworu 8,0mm 

Nośność charakterystyczna na przeciąganie*** [kN] ( wg rys. 4+5 EAD 030351-00-0402)   

  

FDD-Plus-50xL–R (jedno- / dwuczęściowy) 1,92 

FDD-Plus-50xL–E (jedno- / dwuczęściowy) 1,92 

***   nośność na rozciąganie zgodnie z CEN/TS 17659:2021 

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Łącznik: FDD-Plus-50xL–R (jedno- / dwuczęściowy) 
  FDD-Plus-50xL–E (jedno- / dwuczęściowy) 

 
 

Załącznik 16 a  

Łącznik: 
 
FDD-Plus-50xL–R (jedno- / dwuczęściowy) 
FDD-Plus-50xL–E (jedno- / dwuczęściowy) 
 
 
 
 
Talerzyk / tuleja / profil dachowy: 
 
 
 
 
 
Podłoże: 
 
beton C12/15   EN 206-1   
beton lekki LC12/13   EN 206-1   
beton komórkowy 
             AAC 3,5 - 500 EN 12602  
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
głębokość zakotwienia  hef:    
- beton C12/15   ≥ 30mm 
- beton lekki LC12/13  ≥ 30mm   
- beton komórkowy  ≥ 65mm 
 
napęd:  TX30  
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Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
Strona 61 Europejskiej Oceny Technicznej 
ETA-07/0013 z dnia 4 kwietnia 2022 

 

Z9039.22 8.04.02-30/20 

   

EJOT łączniki do dachów płaskich 

Kombinacja:  16.1 – 16.4  

 
 

Załącznik 16 b  

FDD-Plus-50xL–R (jednoczęściowy) 
FDD-Plus-50xL–E (jednoczęściowy) 

FDD-Plus-50xL–R (dwuczęściowy) 
FDD-Plus-50xL–E (dwuczęściowy) 


