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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana przez Jednostkę Oceny Technicznej w języku urzędowym 
tej Jednostki. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny w pełni odpowiadać 
oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być oznaczone jako tłumaczenia. 

 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna może być powielana – także w formie elektronicznej – tylko w całości 
i w wersji nieskróconej. Po otrzymaniu pisemnej zgody Jednostki Oceny Technicznej, która dokument wystawiła, 
można powielać jej fragmenty. W takim przypadku jednak należy zaznaczyć, że są to tylko fragmenty dokumentu.  

 

Wystawiająca dokument Jednostka Oceny Technicznej ma prawo do odwołania niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej, w szczególności z informacją Komisji zgodnie z art. 25 ustęp 3 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011. 
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Część szczegółowa  
 
 

1 Opis techniczny produktu 
  

Wkręty mocujące są wkrętami samowiercącymi lub samogwintującymi wykonane ze stali węglowej z powłoką 
antykorozyjną (wykaz w tabeli 1). Wkręty mocujące występują w komplecie z metalowymi podkładkami 
mającymi uszczelkę z EPDM.  

 
Tabela 1– wkręt do zamocowań płyt warstwowych 

Załącznik wkręt mocujący element I element II 

4 JT2-D-6-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S450GD 
HX300LAD do HX460LAD 

5 JT2-D-6-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S450GD 
HX300LAD do HX460LAD 

6 JT2-D-6-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S450GD 
HX300LAD do HX460LAD 

7 JT2-D-12-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

8 JT2-D-12-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

9 JT2-D-12-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

10 JT2-D-18-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

11 JT2-D-18-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

12 JT2-D-18-5,5/6,3xL S280GD to S350GD 
S235 do S355 

S280GD do S350GD 

13 JT2-D-2-6,5/7,0xL S280GD to S350GD drewno 

14 JT2-D-2-6,5/7,0xL S280GD to S350GD drewno 

15 JT2-D-2-6,5/7,0xL S280GD to S350GD drewno 
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2 Określenie zakresu stosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny  

 

Wkręty przeznaczone są do mocowania płyt warstwowych do podłoży stalowych oraz drewnianych. Płyta 
warstwowa może być zastosowana zarówno jako okładziny ścienne lub dachowe albo elementy ścian nośnych 
lub dachów. Wkręty mogą być zastosowane do połączeń wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wkręty które są 
przeznaczone do zewnętrznych mocowań w środowiskach o stopniu korozyjności ≥ C2 zgodnie            z normą 
EN ISO 12944-2 są wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto wkręty są przeznaczone do stosowania w 
połączeniach poddanych działaniu obciążeń w przeważającej części statycznych (np. obciążenia wiatrem, 
obciążenia od ciężaru własnego). Wkręty nie są przeznaczone do ponownego użycia.  

Spełnienie parametrów w rozdziale 3 można zakładać tylko wtedy, kiedy wkręty mocujące stosowane są zgodnie 
z wytycznymi i poniżej warunków granicznych zgodnie z załącznikami (1-15).  

Metody badań i oceny stanowiące podstawę niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadzą do przyjęcia 
przewidywalnej długości użytkowania wkrętów mocujących wynoszącej co najmniej 25 lat. Dane dotyczące 
okresu użytkowania nie są równoznaczne z gwarancją Producenta; są jedynie informacją pomocną przy 
wyborze wyrobu pod kątem oczekiwanego okresu użytkowania budowli.  

 
3 Właściwości użytkowe wyrobu i metody ich sprawdzania 

 

3.1  Nośność i stateczność (BWR 1) 

właściwość użytkowa wynik 

nośność na ścinanie patrz załączniki niniejszej ETA 

nośność na wyrywanie patrz załączniki niniejszej ETA 

kombinacja sił wyrywania i ścinania patrz załączniki niniejszej ETA 

zdolność odkształcenia w przypadku obciążeń temperaturą patrz załączniki niniejszej ETA 

trwałość  nie określono 

 

3.2  Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2) 

właściwość użytkowa wynik 

reakcja na ogień wyrób spełnia wymagania klasy A1  

 

4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) z odniesieniem do podstawy 
formalnej 
 

Zgodnie z wytycznymi EAD nr 330047-01-0602, zastosowanie ma następująca podstawa prawna:  
Decyzja Komisji Europejskiej 1998/214/EC, zmieniona przez 2001/596/EC. 

Należy zastosować następujący system: 2+. 
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5 Szczegóły techniczne niezbędne do wprowadzenia systemu AVCP zgodnie  

z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD) 

 

Szczegóły techniczne niezbędne do wprowadzenia systemu AVCP są zapisane w Planie Kontroli  
i zdeponowane w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej. 

 

Wydano w Berlinie dnia 21 czerwca 2021 roku przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 

 

 

dr inż. Ronald Schwuchow     poświadczono: 

Kierownik Działu      Hahn 
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Przykłady wykonania połączeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

element II wykonany z metalu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

element II wykonany z drewna 
 
Surowce i wymiary 
 
odpowiednie surowce i wymiary wkrętów są podane w załącznikach 

 
wkręt 
podkładka 
element I 
element II 
 
Df 
tN1 
tN2 
tN,II 

lef 
lg 
dpd 

 
surowiec wkrętu 
surowiec podkładki uszczelniającej 
surowiec płyty warstwowej (okładzina zewnętrzna i wewnętrzna) 
surowiec podkonstrukcji 
 
grubość elementu I 
grubość zewnętrznej okładziny elementu I 
grubość wewnętrznej okładziny elementu I 
grubość podkonstrukcji stalowej (elementu II) 
efektywna długość wkręcania w podkonstrukcji drewnianej - elemencie II (bez części wiercącej) 
długość wkręcania w podkonstrukcji drewnianej - elemencie II (z częścią wiercącą) 
średnica otworu wstępnego elementu I i II 

Grubość tN,II odpowiada nośnej długości wkręcania mocowanego elementu II, jeżeli nośna długość wkręcania  
nie pokrywa całej grubości elementu. 

Wartości charakterystyczne 
 
odpowiednie nośności charakterystyczne połączeń wkrętów są podane w załącznikach 

NR,k 

VR,k 

u 
 

nośność charakterystyczna na wyrywanie 
nośność charakterystyczna na ścinanie 
maksymalne dopuszczalne przemieszczenie łba wkrętu 

W niektórych przypadkach wartość charakterystyczna dla danego elementu jest wskazana do indywidualnego 
obliczenia odpowiedniej wartości charakterystycznej połączenia. 

 
NR,I,k 

NR,II,k 

VR,I,k 

VR,II,k 

 

My,Rk 

fax,k 

fh,k 

 

 

 

 

 

 
nośność charakterystyczna na przeciąganie przez element I 
nośność charakterystyczna na wyrywanie z elementu II 
nośność charakterystyczna docisk do ścianki otworu elementu I 
nośność charakterystyczna docisk do ścianki otworu elementu II 
 
moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika z elementem II z drewna 
wytrzymałość charakterystyczna łącznika na wyciąganie z elementu II z drewna 
wytrzymałość charakterystyczna na docisk z elementem II z drewna 
 

terminy i wyjaśnienia 

załącznik 1 
wkręty do mocowania płyt warstwowych 

e
le

m
e

n
t 

I 

e
le

m
e

n
t 

I 

 element II 
wykonany 
ze stali 

element II 
wykonany 
z drewna 

 
okładzina wewnętrzna okładzina wewnętrzna 

okładzina zewnętrzna 
okładzina zewnętrzna 

D
f D

f 

t N
1
 t N

1
 

t N
2
 

t N
2
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Obciążenia występujące w połączeniach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartości obliczeniowe 
 

Obliczeniowe wartości nośności na wyrywanie i ścinanie połączeń powinny być ustalone zgodnie z danymi  
podanymi poniżej: 

NR,d 
VR,d 
γM 
 

nośność obliczeniowa na wyrywanie 
nośność obliczeniowa na ścinanie 
częściowy współczynnik bezpieczeństwa 
 

Zalecanym częściowym współczynnikiem bezpieczeństwa γM jest 1,33, w przypadku braku uregulowań krajowych lub 
w załącznikach Eurokodu 3. 

Warunki specjalne 
 

Jeżeli grubość elementu tN1, tN2 lub tN,II znajduje się pomiędzy dwoma wskazanymi grubościami elementu,  
wartość charakterystyczna może być interpolowana liniowo. 
 
Dla asymetrycznych elementów II wykonanych z metalu (np. profile Z-etowe lub C-eowe) z elementami  
o grubości tN,II < 5 mm, wartość charakterystyczna NR,k powinna być zredukowana do 70%. 
 
W przypadku kombinacji sił wyrywających i ścinających należy postępować zgodnie z poniższym wzorem: 
 

𝑁𝑆,𝑑
𝑁𝑅,𝑑

+
𝑉𝑆,𝑑
𝑉𝑅,𝑑

≤ 1,0 

NS,d 

VS,d 

 

obliczeniowa siła wyrywająca 
obliczeniowa siła ścinająca 

 
Przemieszczenie łba 
 

Przemieszczenie łba wkrętu jako rezultat rozszerzalności cieplnej zewnętrznej okładziny płyty warstwowej  
nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości przemieszczenia łba wkrętu. 
 
Warunki montażu 
 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami stosowania producenta. 
Należy wziąć pod uwagę nośną długość wkręcania wkrętu określoną przez producenta. 
Wkręty należy mocować za pomocą odpowiedniej wkrętarki (np. akumulatorowa wiertarko-wkrętarka  
z kontrolowaną głębokością wiercenia). Mocowanie wkrętów z udarem jest niedozwolone. 
Wkręty powinny być mocowane prostopadle do podłoża 
Element I i element II powinny być w bezpośrednim kontakcie ze sobą. Dopuszcza się zastosowanie taśm  
termoizolacyjnych odpornych na ściskanie o grubości do 3 mm. 
 

projektowanie i montaż 

załącznik 2 
wkręty do mocowania płyt warstwowych 

ścinanie wyrywanie przemieszczenie u [mm] 
spowodowane  

rozszerzalnością cieplną 
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Element II wykonany z drewna 
 
Nośności charakterystyczne na wyrywanie i ścinanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑁𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑁𝑅,𝐼,𝑘

𝑁𝑅,𝐼𝐼,𝑘 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑
 𝑉𝑅,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑉𝑅,𝐼,𝑘
𝑉𝑅,𝐼𝐼,𝑘 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑

 

 
NR,I,k i VR,I,k są podane w załącznikach wkrętów mocujących. 
 
NR,II,k na podstawie EN 1995-1-1:2017 + A1:2008, równanie (8.40a) z fax,k podanym w załącznikach wkrętów 
mocujących. 
 
VR,II,k na podstawie EN 1995-1-1:2017 + A1:2008, równanie (8.9) z My,Rk podanym w załącznikach wkrętów 
mocujących oraz fh,k na podstawie EN 1995-1-1:2017 + A1:2008, równanie (8.15) i równanie (8.16). 
 

dodatkowe informacje 

załącznik 3 
 

wkręty do mocowania płyt warstwowych 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S450GD – EN 10346 
HX300LAD do HX460LAD – EN 10346 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 6,50 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 ― ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* ― ― ― ― ― 

0,50 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,55 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,60 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* ― ― ― ― ― 

0,63 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* ― ― ― ― ― 

0,75 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

0,88 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* ― ― ― ― ― 

0,50 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* ― ― ― ― ― 

0,55 1,90 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* ― ― ― ― ― 

0,60 1,90 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* ― ― ― ― ― 

0,63 1,90 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* ― ― ― ― ― 

0,75 1,90 2,60 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― ― 

0,88 1,90 2,60 4,10 4,10 4,10 4,10 ― ― ― ― ― 

1,00 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 9,1 5,1 3,3 2,3 1,3 0,9 ― ― ― ― ― 

60 13,6 7,7 4,9 3,4 1,9 1,4 ― ― ― ― ― 

80 18,1 10,2 6,5 4,5 2,6 1,8 ― ― ― ― ― 

100 22,7 12,8 8,2 5,7 3,2 2,3 ― ― ― ― ― 

120 27,2 15,3 9,8 6,8 3,8 2,8 ― ― ― ― ― 

140 31,7 17,9 11,4 7,9 4,5 3,2 ― ― ― ― ― 

≥ 160 36,3 20,4 13,1 9,1 5,1 3,7 ― ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych  

załącznik 4  wkręty samowiercące JT2-D-6-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø16 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S450GD – EN 10346 
HX300LAD do HX460LAD – EN 10346 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 6,50 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 ― ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* ― ― ― ― ― 

0,50 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,55 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,60 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* ― ― ― ― ― 

0,63 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* ― ― ― ― ― 

0,75 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

0,88 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,86 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* ― ― ― ― ― 

0,50 1,90 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* ― ― ― ― ― 

0,55 1,90 2,45 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* ― ― ― ― ― 

0,60 1,90 2,60 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* ― ― ― ― ― 

0,63 1,90 2,60 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* ― ― ― ― ― 

0,75 1,90 2,60 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― ― 

0,88 1,90 2,60 4,10 4,10* 4,10* 4,10* ― ― ― ― ― 

1,00 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 9,1 5,1 3,3 2,3 1,3 0,9 ― ― ― ― ― 

60 13,6 7,7 4,9 3,4 1,9 1,4 ― ― ― ― ― 

80 18,1 10,2 6,5 4,5 2,6 1,8 ― ― ― ― ― 

100 22,7 12,8 8,2 5,7 3,2 2,3 ― ― ― ― ― 

120 27,2 15,3 9,8 6,8 3,8 2,8 ― ― ― ― ― 

140 31,7 17,9 11,4 7,9 4,5 3,2 ― ― ― ― ― 

≥ 160 36,3 20,4 13,1 9,1 5,1 3,7 ― ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 5  wkręty samowiercące JT2-D-6-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø19 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S450GD – EN 10346 
HX300LAD do HX460LAD – EN 10346 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 6,50 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

tN,II [mm] 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 ― ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* 0,60* ― ― ― ― ― 

0,50 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,55 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* 1,50* ― ― ― ― ― 

0,60 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* 1,56* ― ― ― ― ― 

0,63 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* ― ― ― ― ― 

0,75 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

0,88 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 ― ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,90 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* ― ― ― ― ― 

0,50 1,90 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* ― ― ― ― ― 

0,55 1,90 2,60 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* ― ― ― ― ― 

0,60 1,90 2,60 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* ― ― ― ― ― 

0,63 1,90 2,60 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― ― 

0,75 1,90 2,60 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― ― 

0,88 1,90 2,60 4,10 4,10* 4,10* 4,10* ― ― ― ― ― 

1,00 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 1,90 2,60 4,20 4,90 4,90 4,90 ― ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 9,1 5,1 3,3 2,3 1,3 0,9 ― ― ― ― ― 

60 13,6 7,7 4,9 3,4 1,9 1,4 ― ― ― ― ― 

80 18,1 10,2 6,5 4,5 2,6 1,8 ― ― ― ― ― 

100 22,7 12,8 8,2 5,7 3,2 2,3 ― ― ― ― ― 

120 27,2 15,3 9,8 6,8 3,8 2,8 ― ― ― ― ― 

140 31,7 17,9 11,4 7,9 4,5 3,2 ― ― ― ― ― 

≥ 160 36,3 20,4 13,1 9,1 5,1 3,7 ― ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 6  wkręty samowiercące JT2-D-6-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø22 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
strona 12 Europejskiej Oceny Technicznej                                        
ETA-18/0680 z 21 czerwca 2021 

 

  

surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 13,0 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

tN,II [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,0 ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,54* 1,54* 1,54* 1,54* 1,54* 1,54* 1,54* ― ― ― ― 

0,50 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* 1,60* ― ― ― ― 

0,55 1,90* 1,90* 1,90* 1,90* 1,90* 1,90* 1,90* ― ― ― ― 

0,60 2,09* 2,09* 2,09* 2,09* 2,09* 2,09* 2,09* ― ― ― ― 

0,63 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* ― ― ― ― 

0,75 2,80 2,80* 2,80* 2,80* 2,80* 2,80* 2,80* ― ― ― ― 

0,88 3,00 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* ― ― ― ― 

1,00 3,00 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 3,00 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 2,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― ― 

60 3,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― ― 

80 4,5 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― ― 

100 5,7 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― ― 

120 6,8 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― ― 

140 7,9 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― ― 

≥ 160 9,1 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych  

załącznik 7 wkręty samowiercące JT2-D-12-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø16 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 13,0 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,83* 1,83* 1,83* 1,83* 1,83* 1,83* 1,83* ― ― ― ― 

0,50 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* ― ― ― ― 

0,55 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* ― ― ― ― 

0,60 2,89 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* ― ― ― ― 

0,63 3,00 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* ― ― ― ― 

0,75 3,00 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* ― ― ― ― 

0,88 3,00 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* ― ― ― ― 

1,00 3,00 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 3,00 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 2,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― ― 

60 3,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― ― 

80 4,5 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― ― 

100 5,7 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― ― 

120 6,8 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― ― 

140 7,9 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― ― 

≥ 160 9,1 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 8 wkręty samowiercące JT2-D-12-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø19 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 13,0 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 ― ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 2,12* 2,12* 2,12* 2,12* 2,12* 2,12* 2,12* ― ― ― ― 

0,50 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* ― ― ― ― 

0,55 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* ― ― ― ― 

0,60 3,00 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* ― ― ― ― 

0,63 3,00 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― 

0,75 3,00 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* ― ― ― ― 

0,88 3,00 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* 3,50* ― ― ― ― 

1,00 3,00 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* 4,20* ― ― ― ― 

NR,k,II [kN] 3,00 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 2,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― ― 

60 3,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― ― 

80 4,5 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― ― 

100 5,7 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― ― 

120 6,8 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― ― 

140 7,9 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― ― 

≥ 160 9,1 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone* mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 9  wkręty samowiercące JT2-D-12-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø22 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 18,0 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 ― ― ― 

0,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― 

0,55 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 ― ― ― 

0,60 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 ― ― ― 

0,63 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― 

0,75 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 ― ― ― 

0,88 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ― ― ― 

1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 ― ― ― 

NR,k,II [kN] 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― 

60 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― 

80 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― 

100 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― 

120 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― 

140 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― 

≥ 160 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych  

załącznik 10  wkręty samowiercące JT2-D-18-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø16 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
strona 16 Europejskiej Oceny Technicznej                                        
ETA-18/0680 z 21 czerwca 2021 

 

  

surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 18,0 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 ― ― ― 

0,50 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 ― ― ― 

0,55 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 ― ― ― 

0,60 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 ― ― ― 

0,63 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 ― ― ― 

0,75 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 ― ― ― 

0,88 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ― ― ― 

1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 ― ― ― 

NR,k,II [kN] 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― 

60 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― 

80 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― 

100 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― 

120 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― 

140 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― 

≥ 160 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 11  wkręty samowiercące JT2-D-18-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø19 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         S235 do S355 – EN 10025-1 

S280GD do S350GD – EN 10346 

 

 zdolność wiercenia:  Σ(tN2 + tN,II) ≤ 18,0 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

nie określono parametrów 

 

tN,II [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 ― ― ― 

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,55 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ― ― ― 

0,60 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 ― ― ― 

0,63 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 ― ― ― 

0,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 ― ― ― 

0,88 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 ― ― ― 

1,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 ― ― ― 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 ― ― ― 

0,50 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 ― ― ― 

0,55 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 ― ― ― 

0,60 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 ― ― ― 

0,63 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 ― ― ― 

0,75 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 ― ― ― 

0,88 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ― ― ― 

1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 ― ― ― 

NR,k,II [kN] 4,70 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 ― ― ― 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ― ― ― 

60 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ― ― ― 

80 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ― ― ― 

100 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ― ― ― 

120 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ― ― ― 

140 4,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 ― ― ― 

≥ 160 5,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ― ― ― 
 

- NR,k,II: nośność na wyrywanie dla elementu II  
- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 12  wkręty samowiercące JT2-D-18-5,5/6,3xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø22 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         drewno - EN 14081 

 zdolność wiercenia:  ΣtN2 ≤ 2,00 mm  

podkonstrukcja drewniana:  

parametry określono dla 

My,Rk = 9,742 Nm 

fax,k = 11,810 N/mm2  dla lef ≥ 44 mm 

 

lg [mm] 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80  

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

V
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

0,55 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

0,60 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

0,63 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,75 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,88 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 1,57* 

N
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 1,70* 

0,55 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 2,00* 

0,60 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 2,13* 

0,63 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 2,20* 

0,75 3,04 3,25 3,40 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 

0,88 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,10 4,10 4,10* 4,10* 4,10* 4,10* 

1,00 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,28 4,49 4,70 4,90 4,90 4,90* 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

80 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

100 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

120 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

≥ 140 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
 

- podane  powyżej wartości, w zależności od głębokości wkręcenia lg obowiązują dla kmod=0,90 i klasy wytrzymałości 
drewna C24 (ρk=350 kg/m3). Dla pozostałych wartości kmod i klasy wytrzymałości drewna patrz załącznik 3 

- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone * mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych  

załącznik 13  wkręty samowiercące JT2-D-2-6,5/7,0xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø16 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 
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surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:        drewno - EN 14081 

 zdolność wiercenia:  ΣtN2 ≤ 2,00 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

parametry określono dla 

My,Rk = 9,742 Nm 

fax,k = 11,810 N/mm2  dla lef ≥ 44 mm 

 

lg [mm] 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80  

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

V
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

0,55 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

0,60 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

0,63 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,75 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,88 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 1,86* 

N
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 2,02* 

0,55 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 

0,60 2,89 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 2,89* 

0,63 3,04 3,15 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 3,15* 

0,75 3,04 3,25 3,40 3,40 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 

0,88 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,10 4,10* 4,10* 4,10* 4,10* 4,10* 

1,00 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,28 4,49 4,70 4,90 4,90 4,90* 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

80 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

100 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

120 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

≥ 140 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
 

- podane  powyżej wartości, w zależności od głębokości wkręcenia lg obowiązują dla kmod=0,90 i klasy wytrzymałości 
drewna C24 (ρk=350 kg/m3). Dla pozostałych wartości kmod i klasy wytrzymałości drewna patrz załącznik 3 

- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone * mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 14  wkręty samowiercące JT2-D-2-6,5/7,0xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø19 mm 



 
Tłumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0680 JT2-D-6-5,5/6,3xL, JT2-D-12-5,5/6,3xL, JT2-D-18-5,5/6,3xL, JT2-D-2-6,5/7,0xL  

z języka niemieckiego.  
W przypadku wątpliwości decydujący jest tekst oryginału. 

 
strona 20 Europejskiej Oceny Technicznej                                        
ETA-18/0680 z 21 czerwca 2021 

 

  
surowce:  

wkręt:                stal węglowa  
                          hartowana i odporna na korozję  
 
podkładka:        stal węglowa odporna na korozję 

z nawulkanizowanym EPDM    
stal nierdzewna (A2/A4) – EN ISO 3506 
z nawulkanizowanym EPDM    

 
element I:  S280GD to S350GD – EN 10346  
 
element II:         drewno – EN 14081 

 zdolność wiercenia:  ΣtN2 ≤ 2,00 mm 

podkonstrukcja drewniana:  

parametry określono dla 

My,Rk = 9,742 Nm 

fax,k = 11,810 N/mm2  dla lef ≥ 44 mm  

 

lg [mm] 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80  

V
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
2

 =
 

0,40 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

V
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

0,55 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

0,60 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

0,63 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,75 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

0,88 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

N
R

,k
 [

k
N

] 
d

la
 t

N
1
 =

 

0,40 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 2,16* 

N
R

,k
,I
 [

k
N

] 

0,50 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 2,28* 

0,55 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 2,71* 

0,60 3,04 3,14 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 3,14* 

0,63 3,04 3,25 3,40 3,40 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 

0,75 3,04 3,25 3,40 3,40 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 3,40* 

0,88 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,10 4,10* 4,10* 4,10* 4,10* 4,10* 

1,00 3,04 3,25 3,45 3,66 3,87 4,08 4,28 4,49 4,70 4,90 4,90 4,90* 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

30 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

m
a

x
 u

 [
m

m
] 

d
la

 D
F
 =

 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

80 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

100 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

120 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

≥ 140 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
 

- podane  powyżej wartości, w zależności od głębokości wkręcenia lg obowiązują dla kmod=0,90 i klasy wytrzymałości 
drewna C24 (ρk=350 kg/m3). Dla pozostałych wartości kmod i klasy wytrzymałości drewna patrz załącznik 3 

- dla tN2 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości VR,k mogą być powiększone o 8,3% 
- dla tN1 wykonanych z S320GD lub S350GD wartości NR,k oznaczone * mogą być powiększone o 8,3% 

Wkręty do zamocowania płyt warstwowych 

załącznik 15 wkręty samowiercące JT2-D-2-6,5/7,0xL 

z łbem sześciokątnym oraz podkładką uszczelniającą ≥ Ø22 mm 

 


