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Anwendungsbereich 

	> �Zur Befestigung von ebenen Aluminiumverbundplatten auf 
Aluminiumunterkonstruktionen von 2 mm

	> Nur in Kombination mit XT-Fest- und Gleitpunkthülsen zu 
verwenden

Eigenschaften

	> Edelstahl A2
	> Linsenkopf

Vorteile

	> �Abdeckung von Langlöchern und großen Vorbohrdurch
messern

	> Auch in lackierter Ausführung erhältlich
	> �Ästhetische Fassadengestaltung durch sehr flachen  
Schraubenkopf

	> �Einfache Montage und verlässliches Gleiten durch optimierten 
Hinterschnitt

	> �Bauaufsichtlich geregelt im Prüfzeugnis P-S 18 0447
	> Einfaches Entfernen der Schutzfolie
	> �Zentrierhülsen-Bund schützt die 
Fassadenbekleidungenoberfläche vor Kratzern

	> Keine Nietsetz- oder Bohrlehre erforderlich
	> �Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-
wolltes Weiterdrehen des Schraubenkopfes nach Kopfauflage

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

Bohrschraube JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Bohrschraube

JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25 KD16 25 4,0 500 7384216300 4061245073132

Bestellbezeichnung
Innenloch­
durchmesser 
[mm]

Vorbohr­
durchmesser
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Zentrierhülsen

EJOT XT-Zentrierhülse Ø11/4 F 5,8 11,0 4,0 500 3010013700 4061245044552

EJOT XT-Zentrierhülse Ø11/4 S 8,4 11,0 4,0 500 3010014700 4061245044545

Querverweise	

LT-XT Tool TX25	  

Anwendungen

Technische Daten

2,0TX25

6,0

6,0

16,02,0

5,5

Zertifizierungen

Z-10.3-701
MITSUBISHI P-S 18 0447

Produkt im Online-Shop

Z-10.3-774
3A Composites

https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H-6-5_5?qr=0003

