
EJOT SE & Co. KG ∙ Market Unit Construction ∙ In der Stockwiese 35 ∙ 57334 Bad Laasphe 
T +49 2752 9080 ∙ F +49 2752 908731 ∙ bau@ejot.com ∙ www.ejot.de/bau

Technisches Datenblatt

EJOT® Pro APP – Anputzprofil
APP06/01: 8802012440

Anwendung
Profil zur Herstellung eines exakten, flucht- und lotgerechten Putzanschlusses im Innenbereich sowie im Außenbereich ohne Wärme-
dämm-Verbundsystem

Eigenschaften
Exakter und sauberer Putzabschluss; einfache Verarbeitung; integriertes Transferklebeband zum Befestigen der Abdeckfolie; keine 
nachträglichen Reinigungsarbeiten

Lagerung und Transport
vollflächig liegend; trocken und frostfrei; nicht über 50 °C; keine direkte Sonneneinstrahlung

Abmessungen und Verpackung

Stablänge [m] 2,4

Stück/Karton 30

Laufmeter/Karton 72

Karton/Palette 104

Laufmeter/Palette 7.488

Palettenhöhe [m] 1,3

Grundprofil

Rohstoff
Hart-PVC – frei von Blei und Cadmium – 
REACH konform

Toleranzen
Profil Allgemeintoleranzen 2A nach DIN 
16941 

Farbechtheit
Gemäß DIN EN 20105-A03 - Einhaltung 
Stufe 2

PE-Schaumband 1

Abmessungen [mm] 3 x 8

Transferklebeband

Abmessungen (Breite) [mm] 12,5

Temperaturbeständigkeit [°C] 80
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