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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

EJOT Polska Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia Sp. k.
ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Wkrety EJOT BS-R
do mocowania ptyt warstwowych
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje wkrety EJOT BS-R, produkowane przez EJOT
Polska Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k., ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna, w zakladzie
produkcyjnym na Tajwanie.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta
i wynikajgce z zastosowanych materiatow i elementéw oraz wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Wkrety EJOT BS-R majg posta¢ wkretéw jednogwintowych z tbem szesciokatnym z kotnierzem
i sg stosowane z podktadkg uszczelniajgcg lub bez podktadki.

Wkrety sg wykonane ze stali zwyklej, weglowej, gatunku SAE 1022 lub SAE 1018
wg amerykanskiej normy AMS 5070:2016 lub AMS 5069:2016, o wytrzymatosci charakterystycznej na
rozcigganie Rn, nie mniejszej niz 420 MPa i sg pokryte elektrolitycznie warstwg ochronng cynku
o grubo$ci nie mniejszej niz 5 um, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1SO 4042:2018 lub PN-EN ISO
2081:2018, oraz dodatkowa, antykorozyjng powtoka organiczna.

Podkladki uszczelniajgce, o $rednicy zewnetrznej 16 mm (V16 i E16) lub 19 mm (V19 i E19), sg
wykonane z ocynkowanej stali zwykiej, weglowej (podktadki V16 i V19) lub ze stali odpornej na korozje
gatunku 1.4301 (A2) wg normy PN-EN 10088-1:2014 (podktadka E16 i E19), z nawulkanizowanymi
uszczelkami z EPDM (rys. A2).

tby wkretow i podkiadki uszczelniajgce moga by¢ dodatkowo pokryte lakierows powtokg
proszkowa, o barwie wedtug palety kolorystycznej RAL.

Wymiary wkretow EJOT BS-R pokazano na rys. A1. Odchytki wymiarow odpowiadajg klasie
tolerancji m wg normy PN-EN 22768-1:1999. Wyglad zewnetrzny powierzchni wkretow EJOT BS-R
odpowiada wymaganiom normy PN-EN 26157-1:1998.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Wkrety EJOT BS-R sg przeznaczone do mocowania ptyt warstwowych do podiozy z betonu
klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021.
Ze wzgledu na agresywnos$c¢ korozyjng srodowiska, wkrety EJOT BS-R nalezy stosowac¢ zgodnie
znormami PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 9223:2012.
Nosnosci charakterystyczne zamocowan wkretéw na wyrywanie z podtoza i na $cinanie podano
w tablicy C1 w Zatagczniku C.
W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowej wkretéw EJOT BS-R w podtozu betonowym, nalezy
podzieli¢ warto$¢ nosnosci charakterystycznej przez wspétczynnik:
a) ym = 2,52 — jezeli charakter zniszczenia podany tablicy C1 wskazuje zniszczenie na skutek
wyrwania wkreta z podioza lub
b) ym = 1,33 — jezeli charakter zniszczenia podany tablicy C1 wskazuje, ze zniszczeniu ulegta
jedynie blacha stalowa, stanowigca okfadzine mocowanej plyty warstwowej, albo nastgpito
przeciggniecie wkreta przez blache.
Do mocowania wkretéow EJOT BS-R nalezy uzywaé¢ wkretarek o regulowanym momencie
dokrecania.
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Parametry montazu i rozmieszczenia wkretéw EJOT BS-R w podtozu podano w Zatgczniku B.

Wkrety EJOT BS-R klasyfikuje sie w klasie A1 reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2019
i Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE, z pdZniejszymi zmianami.

Wkrety EJOT BS-R powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla
okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegoélnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcji producenta, dotyczacej warunkéw wykonywania zamocowan z uzyciem ww. wkretow,

dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobow

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan wkretéw EJOT BS-R. Nosnosci
charakterystyczne zamocowan wkretéw EJOT BS-R na wyrywanie z podtoza i na $cinanie podano w

Zataczniku C.

3.1.2. Niszczacy moment dokrecania wkretéow EJOT BS-R. Niszczgcy moment dokrecania
wkretow EJOT BS-R podano w tablicy B1 w Zatgczniku B.

3.1.3. Trwato$¢é wkretow EJOT BS-R. Powioka cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 5 ym oraz
dodatkowa, antykorozyjna powtoka organiczna zapewniajg trwato$¢ wkretow EJOT BS-R w zakresie

wynikajgcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. No$nosci charakterystyczne zamocowan. Badanie nosnosci charakterystycznych
zamocowan wykonuje sie wg EAD 330232-01-0601 i EAD 330047-01-0601, na wkretach osadzonych
w podiozach wg Zatgcznika C.

3.2.2. Niszczacy moment dokrecania. Niszczacy moment dokrecania sprawdza si¢ wg normy
PN-EN ISO 10666:2002.

3.2.3. Trwalo$é. Grubos¢ powloki cynkowej sprawdza sie wg normy PN-EN ISO 2178:2016.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wkrety EJOT BS-R powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane w spos6b zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2023r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substangii
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 2+ oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoéki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegobine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiardw,

b) grubosci powtoki cynkowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) nosnosci charakterystycznych zamocowan,
b) niszczgcego momentu dokrecania.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyroboéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wkretow EJOT BS-R, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.
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6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzagdzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZKO01-01199/23/Z00NZK. Raport z badan, Zaktad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB,
Katowice 2023 r.

2) LZK00-01932/16/Z00NZK. Raport z badan, Zakiad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB,
Katowice 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A2:2021 Beton. Wymagania, wkasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$é
PN-EN ISO 2081:2018 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powfoki cynkowe

Z obrobkg dodatkowg na zelazie lub stali

PN-EN ISO 2178:2016 Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 4042:2022 Czesci zlgczne. Powlfoki elektrolityczne

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okre$lanie

iocena
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PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 10346:2015

PN-EN ISO 10666:2002
PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 12944-2:2018

PN-EN 13501-1:2019

PN-EN 26157-1:1998

AMS 5069:2016

AMS 5070:2016

EAD 330232-01-0601
EAD 330047-01-0602

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukecyjnych. Czes¢ 1: Ogdine
warunki techniczne dostawy

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sSposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wkrety wiercgce samogwintujgce. Wiasnosci mechaniczne i funkcjonalne
Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Czesci zigczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne ogdélnego stosowania

Steel Bars, Forgings and Tubing, 0,15-0,20C (SAE 1018)

Steel, Bars and Forgings, 0,18-0,23C (SAE 1022)

Mechanical fasteners for use in concrete

Fastening Screws for Sandwich Panels

ZALACZNIKI
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Zalacznik A.
Poz. Oznaczenie wkreta Diugos$é L, mm

1 2 3

1 EJOT BS-R-6,3 x 35 35

2 EJOT BS-R-6,3 x 45 45

3 EJOT BS-R-6,3 x 100 100

4 EJOT BS-R-6,3 x 120 120

5 EJOT BS-R-6,3 x 140 140

6 EJOT BS-R-6,3 x 160 160

7 EJOT BS-R-6,3 x 180 180

8 EJOT BS-R-6,3 x 200 200

9 EJOT BS-R-6,3 x 220 220

10 EJOT BS-R-6,3 x 240 240

Rys. A1. Oznaczenia i wymiary wkretéow EJOT BS-R
Poz. Oznaczeni_e Srednica Dy, Grubosé czesci Grubos¢ czesci
podktadki mm metalowej ty, mm z EPDM ts, mm

1 2 3 4 5
1 V16 16,0 1,0 3,0
2 E16 16,0 1,0 3,0
3 V19 19,0 1,0 3,0
4 E19 19,0 1,0 3,0

Rys. A2. Oznaczenia i wymiary podkiadek uszczelniajgcych z pierécieniem EPDM

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1
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Zalacznik B.
<
< o<
RS
=
‘
s — rozstaw osiowy, ¢ — odlegto$¢ od krawedzi podtoza,
hmin — minimalna grubo$¢ podfoza
Rys. B1. Parametry rozmieszczenia wkretow EJOT BS-R
Tablica B1. Parametry montazu wkretéw EJOT BS-R
Poz. Parametr Wkrety EJOT BS-R
1 2 3
1 | Niszczgcy moment dokrecania Ms,m, Nm 13,09
2 | Srednica wiercenia dnom, mm 5,0
3 | Glebokos$¢ wierconego otworu hq, mm 35,0
4 | Efektywna gteboko$¢ zakotwienia her, mm 25,0
5 | Minimalna grubos$¢ podfoza hmin, mm 100,0
6 | Minimalny rozstaw s, mm 40,0
7 | Minimalna odlegto$¢ od krawedzi podfoza ¢, mm 40,0

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1
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Zalacznik C.
Tablica C1. Nosnosci zamocowan wkretéw EJOT BS-R
(z podktadka V16, E16, V19, E19 lub bez podkiadki)
na wyrywanie z podioza (Nry) i na scinanie (Vry)
Efektywna Nosnosé charakterystyczna, kN
Rodzaj gtebokosé ;i :2)
Paz, podtioza zkotwienia heg, RS blachy:stalews]™, mm na wyrywanie na scinanie
L Ngrk VR
1 2 3 4 5 6
Wkret EJOT BS-R bez podkiadki
1 0,40 0,93 0,82
. 1 0,50 1,62% 1,57
Beton" 25 5 3
3 0,63 2,03% 1,81%
4 0,75 2,31% 2,319
Wkret EJOT BS-R z podkitadka V16 lub E16
5 0,40 2,64° 0,82
6 1 0,50 3,37% 1,57%
Beton" 25 3 5
7 0,63 4,449 1,81%
8 0,75 4,76" 2,45%
Wkret EJOT BS-R z podkitadka V19 lub E19
9 0,40 3,23 0,82°
10 ; 0,50 4,21 1,57%
Beton” 25 2 -
11 0,63 476" 1,81
12 0,75 4,76" 2,45
" Beton zwykly klasy C20/25 wg normy PN-EN 206+A2:2021
2 Blacha stalowa gatunku S280GD wg normy PN-EN 10346:2015
% Charakter zniszczenia — zniszczenie blachy stalowej lub przeciagniecie wkreta przez blache stalowa
) Charakter zniszczenia — wyrwanie wkreta z podioza

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2523 wydanie 1




