EJOT
Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
nr 01/02/2022
Nazwa wyrobu budowlanego: narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
- narozniki proste z siatkq EJOT Pro GEW: GEW0812, GEW1015, GEW1023, GEW 1030
- listwy przyokienne dylatacyjne EJOT Pro APP: APP06, APP09 i APPO9 L
- profile przyokienne dylatacyjne z siatkg i tasSmga uszczelniajacg EJOT Pro GAP:
- GAP06, GAP09, GAP06 L i GAPOS L
- GAPO09 AF i GAPOS L AF
- profile przyokienne dylatacyjne z siatka, tasma uszczelniajgca i membrang 3D EJOT Pro GAP:
- GAP10 GF, GAP07 GF slim, GAP10 GF Li GAP10GF L A
- profil okapowy mocowany do listwy startowej aluminiowej EJOT Pro ASP06
- profil okapowy mocowany do skrzynek roletowych EJOT Pro ASP: ASP-R06 i ASP-R10
- profile zakoriczeniowe, odcigcie pod katem 90° EJOT Pro PAP: PAPO3, PAP06, PAP08 i PAP10
- profil zakornczeniowy okapowy, odcigcie pod katem 30° EJOT Pro PAP06/02
- profil kapinosowy podtynkowy EJOT Pro TKP05
- profile cokolowe EJOT SOP: SOP120, SOP150 i SOP180
- listwy cokotowe EJOT BSOP: BSOP50 i BSOP80
- profile przyokienne wzdtuz prowadnic roletowych z siatka z widkna szklanego,
tasma uszczelniajaca i membrang 3D EJOT Pro RAP: RAPO7 GF i RAPO7 GF-A

gdzie: L — warga ochronna; A — Antracyt; AF — tasma uszczelniajaca Active Flex, GF — taSma uszczelniajaca Giga Flex

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: numer partii na opakowaniu | etykiecie
Zamierzone zastosowanie:

Wzmacnianie krawedzi i narozy $cian, wykoriczenia krawedzi plyt gipsowo-kartonowych i polgczen
pomiedzy tynkiem a oscieznica okienng lub drzwiowa.

Zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Przy wykonywaniu ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw metoda bezpspoinowg (ETICS).
Nazwa i adres siedziby Producenta: EJOT Polska Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna
Miejsce produkcji wyrobu: Unia Europejska

Nazwa i adres siedziby Upowaznionego Przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Jednostka Notyfikowana nr 1488
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji, numer Certyfikatu: nie dotyczy

Firma: EJOT Polska Spéika z cgraniczona odpowiedzialnoseig Sp. k.

Siedziba: 42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9

Rejestr sadowy: Sad Rejonowy w Czgstochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego K reahibsE sompa of
KRS: 0000256147

NIP: 575-16-35-782

BDO: 000000218

Komplementariusz: EJOT Polska Sp.z 0.0 ~Connecting The World™

Zarzad: Andrzej Begdan Bibik
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego deklarowane )

dla zamierzonego zastosowania wlasciwosci uzytkowe twag
prostoliniowos¢ < L/400 mm ITB-KOT-2022/2037 wyd. 1
temperatura migknienia PVC-U wg Vicata | 2¥3°C ITB-KOT-2022/2037 wyd. 1
udarno$é PVC-U metodg Charpy’ego = 7 kd/m? ITB-KOT-2022/2037 wyd. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ Producenta.

W imieniu Producenta podpisat:
Rafal Adamczyk, Dyrektor ds. Sprzedazy Krajowej

Ciasna, dnia 01.02.2022 r.

Firma: EJOT Polska Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K

Siedziba: 42-793 Clasna, ul. Jedowska 9

Rejestr sadowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kot of
KRS: 0000296147 A
NIP: 575-16-35-782

BDO: 000000218

Komplementariusz: EJOT Polska Sp. z 0.0 “Connecting The World"

Zarzad: Andrze] Bogdan Bibik



