DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr  9-013-11/0192 - 2022/10

1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EJOT H1 eco

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

tacznik wbijany do mocowania zewnetrznych systemow izolacji termicznej z warstwg tynku
w podtozach betonowych i murowych

3) Producent:
EJOT SE & Co. KG, AstenbergstraBe 21, 57319 Bad Berleburg - Niemcy

4.) System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

system 2+
5.) Europejski Dokument Oceny: EAD 330196-01-0604
Europejska Ocena Techniczna: ETA-11/0192
Jednostka ds. Oceny Technicznej: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Jednostka Notyfikowana: 0672 — MPA — Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Deklarowane Wtasciwosci uzytkowe:
a) Nosnosc¢ i statecznos¢ (BRW1) oraz bezpieczenhstwo uzytkowania (BRW4)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
nosnosc¢ charakterystyczna na wyrywanie patrz zatgcznik C1
minimalny rozstaw osiowy i odlegtos¢ od krawedzi patrz zatgcznik B2
przemieszczenia patrz zatgcznik C2

sztywnos¢ talerzyka patrz zatgcznik C2
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b) Bezpieczenstwo pozarowe (BRW2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
C) Higiena, zdrowie i sSrodowisko (BRW3)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
d) Ochrona przed hatasem (BRW5)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
e) Oszczednos¢ energii i zatrzymywanie ciepta (BRW6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
wspotczynnik przenikania ciepta w punkcie patrz zatgcznik C2
f) Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BRW?7)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wiasciwosci okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wiadciwosci uzytkowych zostata wydana zgodnie z rozporzgadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgcznag

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

dr Jens Weber

(nazwisko i stanowisko)

Bad Laasphe, 06.12.2022
(miejsce i data wydania)

i: (podpis)




EJOT

Tabela B2: rozmieszczenie tgcznikéw oraz minimalne wymiary podtoza

minimalny rozstaw osiowy Smin = [Mmm] 100
minimalna odlegto$¢ od brzegu / krawedzi Cmin = [mm] 100
minimalna grubos¢ elementu budowlanego h =[mm] 100

Schemat rozmieszczenia tgcznikdw

EJOT H1 eco

i i . zatacznik B2
wilasciwosci uzytkowe

rozstaw osiowy oraz odlegtosci od krawedzi




EJOT

Tabela C1: nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie Nrq W betonie i murze w [KN]
klasa minimalna NRrk
gestosci | wytrzymato$é .
. I e ; . rodzaj
podtoze kotwienia na sciskanie uwagi wiercenia
p fo
[kg/dm?] [N/mm?] [KN]
beton C12/15 zageszczony beton
EN 206-1:2013+ A1:2016 zwykly bez dodat- udarowe 0,90
kowych widkien
beton C20/25 - C50/60 . .
EN 206-1:2013+ A1:2016 zbrojacych; udarowe 0,90
cienkie ptyty beto-
beton C20/25 - C50/60 .
EN 206-1:2013+ A1:2016 nowe>. 100 mm>h | garowe -
cienkie ptyty betonowe 240 mm
cegta petna, Mz pionowa perforacja
np. zgodnie z EN 771-1:2011+A1:2015 =18 12 do 15%% udarowe 0,90
piaskowiec wapienny ionowa perforacia
petny, KS 21,8 12 P do 1%% 2) 12| udarowe 0,90
np. zgodnie z EN 771-2:2011+A1:2015
cegta dziurawka, HLz pionowa perforacja
np. zgodnie z =212 20 wieksza niz 15% obrotowe 0,759
EN 771-1:2011+ A1:2015 mniejsza niz 50%%
cegta dziurawka, HLz pionowa perforacja
np. zgodnie z =0,9 12 wieksza niz 15% obrotowe 0,602
EN 771-1:2011+ A1:2015 mniejsza niz 50%%
piaskowiec wapienny, pionowa perforacja
szczelinowy, KSL 214 12 wigeksza niz 15% | obrotowe 0,909
np. zgodnie z EN 771-2:2011+A1:2015 mniejsza niz 50%%
beton lekki
LAC 4 - LAC 25 >1,2 4 udarowe 0,90
zgodnie z EN 1520:2011,
EN 771-3:2011+ A1:2015
beton komérkowy,
AAC 4 — AAC7 20,6 4 obrotowe 0,50
zgodnie z EN 771-4:2011+ A1:2015
1) Warto$¢ obowigzuje tylko dla zewnetrznych grubosci $cianek = 14 mm, w innym wypadku nalezy ustali¢ nosnos$¢
charakterystyczng na wyrywanie, poprzez wykonanie préb wyrywania na budowie.
2) Warto$¢ obowigzuje tylko dla zewnetrznych grubosci scianek = 11 mm, w innym wypadku nalezy ustali¢ no$nosé
charakterystyczng na wyrywanie, poprzez wykonanie préb wyrywania na budowie.
3) Warto$¢ obowigzuje tylko dla zewnetrznych grubosci $cianek = 20 mm, w innym wypadku nalezy ustali¢ nosno$¢
charakterystyczng na wyrywanie, poprzez wykonanie prob wyrywania na budowie.
4 Przekrdj poprzeczny pomniejszony o perforacje pionowg
EJOT H1 eco
L zalacznik C1
wilasciwosci uzytkowe
nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie




EJOT

Tabela C8: wspétczynnik przenikania ciepta w punkcie wedtug EOTA Technical Report
TR 025:2016-05
grubosé izolaciji wspotczynnik przenikania ciepta
typ tacznika w punkcie
yp 13 ho X
[mm] [W/K]
EJOT H1 eco 60 - 260 0,001
Tabela C9: sztywnosé¢ talerzyka wedtug EOTA Technical Report TR 026:2016-05
$rednica no$nosé sztlywncl)(éé
talerzyka
typ tacznika talerzyka talerzyka y
[mm] [KN] [kN/mm]
EJOT H1 eco 60 14 0,60
Tabela C10: przemieszczenia
. - klasa minimalna sita
poditoze kotwienia gestosci | wytrzymato$é | wyrywajgca | przemieszczenie
na sciskanie
p fo N )
[kg/dm?] [N/mm?] [kN] [KN/mm]
beton C12/15 - C50/60
(EN 206-1:2013+ A1:2016) 0,3 0,3
cegta petna, Mz,
(EN9771—?:2011+ A1:2015) 1 ’8 12 0’3 0’3
iaskowiec wapienny petny, KS
(pEN 771-2:2011+ AlBOlS) ypeiny =18 12 0,3 0,3
cegta dziurawka, HLz
(EN9771—1:2011+ A1:2015) 2 1’2 20 0’25 0’4
cegta dziurawka, HLz
(ENg771-1:2011+ AL:2015) 209 12 0,2 0,2
iaskowiec wapienny, szczelinowy, KSL
PEN 771-2:2011+ A1:2015) y w =14 12 0,3 0,3
beton lekki, LAC 4 — LAC 25
(EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+ A1:2015) 1 ’2 4 0’3 1'1
beton komoérkowy, AAC 4 — AAC7
(EN 771-4:2011+ Al:20)1/5) 2 0’6 4 0’17 0'7
EJOT H1 eco
wlasciwosci uzytkowe zatacznik C4
wspotczynnik przenikania ciepta w punkcie
sztywnos¢ talerzyka i przemieszczenia




