
 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
 Nr  9 – 021 – 15/0231 – 2015/4 

 
1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EJOT SDF-S plus 8UB 

 
 

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Łącznik tworzywowy do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze; 
kategorie użytkowe: A,B,C D 
 
 

3.) Producent:  
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Niemcy 

 
 

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

system 2+ 

 
 

5.) Europejski Dokument Oceny:  ETAG 020 

Europejska Ocena Techniczna:  ETA-15/0231 

Jednostka ds. Oceny Technicznej:  DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 

Jednostka Notyfikowana:    0672 – MPA – Materialprüfanstalt Universität Stuttgart 

 
 

6.) Deklarowane Właściwości użytkowe: 

a) Nośność i stateczność (BRW1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BRW4)  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

nośność charakterystyczna na wyrywanie  patrz załącznik C1, C2 

charakterystyczny moment zginający patrz załącznik C1 

przemieszczenia patrz załącznik C1 

rozstaw łączników i wymiary patrz załącznik B2, B3 

- - 

- - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
 Nr  9 – 021 – 15/0231 – 2015/4 

 

 
b) Bezpieczeństwo pożarowe (BRW2) 

 

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BRW3)  
 

 
d) Ochrona przed hałasem (BRW5)  

 

 
e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BRW6)  

 

 
f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BRW7)  

 

 
 
 
Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
  
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

 

dr Jens Weber  

 (nazwisko i stanowisko)  

 

Bad Laasphe, 06.02.2023 
 

(miejsce i data wydania)                 (podpis) 

 

 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

- - 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 



 

 

Tabela B2:  minimalna grubość podłoża, odległości od krawędzi i rozstaw w betonie 

typ łącznika 
charakterystyczna odległość 

od krawędzi i rozstaw 
minimalna odległość od kra-

wędzi i rozstaw 
minimalna gru-
bość podłoża 

SDF-S plus 8UB 
 

ccr,N scr,N cmin smin hmin 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

beton C20/25 60 75 80 50 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJOT SDF-S plus 8UB 

załącznik B2 
zastosowanie 
odległości i rozstawy dla podłoża betonowego 

 
 

Schemat odległości i rozstawów w podłożu betonowym 
 



 

 
 

Tabela B3:  
 

minimalna grubość podłoża, odległości od krawędzi i rozstaw w podłożu murowym          
pełnym i szczelinowym 

SDF-S plus 8UB 
 

minimalna 
grubość pod-

łoża 

minimalna 
odległość od 

krawędzi 

minimalny rozstaw 

pionowo do 
krawędzi 

równolegle do 
krawędzi 

hmin cmin s1,min s2,min 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

cegła pełna, Mz 
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) 

115 30 60 120 

cegła silikatowa pełna, KS 
(DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011) 

175 30 60 120 

pustak szczelinowy, Hlz 
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-2:2011) 

175 100 100 100 

pustak silikatowy, KSL 
(DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011) 

175 100 100 100 

pustaki z betonu lekkiego, Hbl 
(DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011) 

300 100 100 100 

a ≥ max (250 mm; s1,min; s2,min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJOT SDF-S plus 8UB 

załącznik B3 
zastosowanie 
parametry montażowe, 
odległości i rozstawy dla podłoża murowego 

 
 
 

Schemat odległości i rozstawów w podłożu murowym 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C1:  nośność charakterystyczna śruby 

zniszczenie śruby SDF-S plus 8UB 

materiał bazowy / surowiec   stal ocynkowana stal nierdzewna 

nośność charakterystyczna na wyrywanie 𝑁𝑅𝑘,𝑠 [kN] 11,3 13,2 

nośność charakterystyczna na ścinanie 𝑉𝑅𝑘,𝑠 [kN] 6,4 7,4 

nośność charakterystyczna na zginanie 𝑀𝑅𝑘,𝑠 [Nm] 9,9 11,6 

Tabela C2:  nośność charakterystyczna na wyrywanie1) w podłożu betonowym klasy ≥ C16/20 

 SDF-S plus 8UB 

zakres temperatury   30 / 50⁰C 

nośność charakterystyczna na wyrywanie 𝑁𝑅𝑘,𝑝 [kN] 1,5 

1) metoda wiercenia: wiercenie udarowe 

Tabela C3:  przemieszczenia2) pod wpływem wyrywania i ścinania w podłożu betonowym i murowym 

typ łącznika siła 
wyrywa-

jąca 

przemieszczenia pod wpły-
wem sił rozciągających 

siła ścina-
jąca 

przemieszczenia pod wpły-
wem sił ścinających 

 
𝑭 𝜹𝑵𝑶 𝜹𝑵∞ 𝑭 𝜹𝑽𝑶 𝜹𝑽∞ 

[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

SDF-S plus 8UB 0,6 0,26 0,52 2,2 1,04 1,56 

2) wartości pośrednie należy interpolować liniowo 

EJOT SDF-S plus 8UB 

załącznik C1 właściwości użytkowe 
nośność charakterystyczna śruby, nośność charakterystyczna w podłożu betonowym, 
przemieszczenia w betonie i podłożu murowym 

 

 



 

 

 

 

Tabela C4:  nośność charakterystyczna FRk w murowym pełnym i szczelinowym 

typ łącznika 
SDF-S plus 8UB 

 

podłoże klasa 
gęsto-

ści 
 

ρ 
[kg/dm3

] 

minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie 

fb 
[N/mm2] 

min. format  
lub  

min. rozmiar 
(L x W x H) 

[mm] 

metoda 
wiercenia1) 

FRk 

 

 

 

[kN] 

podłoże murowe pełne 

cegła murarska Mz,  
np. zgodnie z  
DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011 

≥ 1,8 36 
NF 
(240 x 115 x 71) 

U 3,5 

piaskowiec wapienny pełny KS,  
np. zgodnie z   
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 

≥ 1,8 28 
3 DF 
(240 x 175 x 113) 

U 3,5 

podłoże murowe szczelinowe 

cegła szczelinowa HLz,  
np. zgodnie z  
DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011 
(rysunek 1) 

≥ 0,75 12 
12 DF 
(498 x 175 x 238) 

O 0,75 

piaskowiec wapienny, szczelinowy 
KSL,  
np. zgodnie z  
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 
(rysunek 2) 

≥ 1,4 20 
6 DF 
(248 x 175 x 248) 

O 2,5 

pustaki z betonu lekkiego Hbl,  
np. zgodnie z 
DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011 
(rysunek 3) 

≥ 0,9 4 
10 DF 
(247 x 300 x 249) 

O 0,9 

rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3 

 
 
 
 
 
 

  

1) U – wiercenie udarowe / O = wiercenie obrotowe 

EJOT SDF-S plus 8UB 

załącznik C2 
właściwości użytkowe 
nośność charakterystyczna w podłożu murowym pełnym i szczelinowym 

 


