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1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EJOT SDF-S plus 8UB 

 

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Łącznik wkręcany do mocowania zewnętrznych systemów izolacji termicznej z warstwą tynku              
w podłożach betonowych i murowych; kategorie użytkowe: A, B, C, E  
 

3.) Producent:  
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany 

 

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

system 2+ 

 

5.) Europejski Dokument Oceny:  ETAG 020 

Europejska Ocena Techniczna:  ETA-04/0064 

Jednostka ds. Oceny Technicznej:  DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 

Jednostka Notyfikowana:    0672 – MPA – Materialprüfanstalt Universität Stuttgart 

 

6.) Deklarowane Właściwości użytkowe: 

a) Nośność i stateczność (BRW1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BRW4)  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Nośność charakterystyczna na wyrywanie NRk patrz załącznik C1 

Rozstaw osiowy, odległości od krawędzi  patrz załącznik B2 

Współczynnik przenikania ciepła w punkcie NPD 

Sztywność talerzyka NPD 

Przemieszczenia patrz załącznik C3 

- - 
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b) Bezpieczeństwo pożarowe (BRW2) 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

 
c) Higiena, zdrowie i środowisko (BRW3)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

 
d) Ochrona przed hałasem (BRW5)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

 
e) Oszczędność energii i zatrzymanie ciepła (BRW6)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

 
f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BRW7)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

- - 

 
Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
  
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

dr Jens Weber / zarząd 

 (nazwisko i stanowisko)  

 

Bad Laasphe, 29.08.2014 
 

(miejsce i data wydania)                 (podpis) 

 

 



 

  
 

  
  

tabela B2: odległości łącznika od krawędzi oraz wymiary podłoża   

minimalny odstęp od osi  smin  ≥ [mm]  100  

minimalny odstęp od brzegu  cmin  ≥ [mm]  100  

minimalna grubość podłoża  h  ≥ [mm]  100  

EJOT SDF-S plus 8UB  
 

Załącznik B2  
właściwości użytkowe  
odległości łącznika oraz wymiary elementu  

 
 
 

Schemat odległości łącznika od krawędzi 

  



 

 
tabela C1: nośność charakterystyczna połączenia na wyrywanie NRk w [kN] wykonanego               

w podłożu betonowym i murowym z zastosowaniem pojedynczego łącznika  

 

materiał budowlany  klasa  
gęstości  

  
ρ  

[kg/dm3]  

minimalna  
wytrzymałość  
na ściskanie  

fb  
[N/mm2]  

uwagi  
metoda  

wiercenia1)  
NRk 
[kN]  

beton C12/15      EN 206-1  H  1,50  

beton C16/20–C50/60      EN 206-1  H  1,50  

cegła murarska MZ,  
np. zgodnie z   
DIN 105-100:2012-01 /   
EN 771-1:2011  

≥ 1,8  12  

przekrój poprzeczny przez otwór 
pionowo do powierzchni położenia 
zmniejszony do 15%  

H  
  

1,50  

piaskowiec wapienny 
pełny KS,   
np. zgodnie z  

DIN V 106:2005-10 /   
EN 771-2:2011  

≥ 1,8  12  

przekrój poprzeczny przez otwór 
pionowo do powierzchni położenia 
zmniejszony do 15%  

H  
  

1,50  

beton lekki pełny V,   
np. zgodnie z  
DIN V 18152-00:2005-10 /   
EN 771-3:2011  

≥ 0,5  4  

udział powierzchni położenia 
otworu trzonka do 10%, max.  
wielkość otworu trzonka: 110 mm 
długości i 45 mm szerokości  

D  0,90  

cegła szczelinowa HLz,   
np. zgodnie z   
DIN 105-100:2012-01 /   
EN 771-1:2011  

≥ 0,9  12  

przekrój poprzeczny przez otwór 
pionowo do powierzchni położenia 
zmniejszony od 15% do maksy-
malnie 50%  

D  
  

1,20  

piaskowiec wapienny, 
szczelinowy KSL,   
np. zgodnie z   

DIN V 106:2005-10 /   
EN 771-2:2011  

≥ 1,6  12  

przekrój poprzeczny przez otwór 
pionowo do powierzchni położenia 
zmniejszony o min. 15%  

D  
  

1,50  

pustaki z betonu 

lekkiego Hbl,   
np. zgodnie z  
DIN V 18151-100:2005-10 /   
EN 771-3:2011  

≥ 0,5  2  patrz załącznik C 4  D  0,75  

beton komórkowy AAC4,   
np. zgodnie z   

DIN V 4165, część 
100:2005-10 /   
EN 771-4:2011  

≥ 0,5  4    D  0,60  

1) 
 H – wiercenie udarowe / D = wiercenie obrotowe  

EJOT SDF-S plus 8UB 

Załącznik C1  
właściwości użytkowe  
nośność charakterystyczna   

 
 
 



 

 

 

 
  

tabela C4: przemieszczenie      

podłoże kotwienia  klasa gęstości  
  
  

ρ  
[kg/dm3]  

wytrzymałość 
ściskanie  

  

fb  
[N/mm2]  

siła  
wyrywająca  

  
N  

[kN]  

przemieszczenie  
  
  

δm(N)  
[mm]  

 beton C16/20-C50/60 
  (EN 206-1:2000-12) 

    0,5  0,7  

cegła murarska, Mz 
(DIN 105-100:2012-01/EN 771-1:2011) 

≥ 1,8  12  0,5  0,5  

piaskowiec wapienny pełny, KS 
(DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)  

≥ 1,8  12  0,5  0,5  

beton lekki pełny V  
(DIN V 18152-100:2005-10 / EN 771-3:2011)  

≥ 0,5  4  0,3  0,6  

cegła dziurawka, Hlz  
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011)  

≥ 0,9  12  0,4  0,3  

piaskowiec wapienny, szczelinowy, KSL  
(DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011)  

≥ 1,6  12  0,5  0,3  

pustaki z betonu lekkiego Hbl   
(DIN V 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011)  

≥ 0,5  2  0,25  0,2  

beton komórkowy AAC 4,   
(DIN V 4165, część 100:2005-10 / EN 771-4:2011)  

≥ 0,5  4  0,2  <0,1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EJOT SDF-S plus 8UB 

Załącznik C3  
właściwości użytkowe  
przemieszczenia  

 


