EJ

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 01/03/2021
Nazwa wyrobu budowlanego: tgczniki tworzywowe wbijane EJOT DH do mocowania termoizolacji
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: EJOT DH
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: numer partii na opakowaniu / etykiecie

Zamierzone zastosowanie: mechaniczne mocowanie plyt termoizolacyjnych z welny mineralnej
zwyktej i lamelowej (MW), z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
do scian i stropéw w podtozach z betonu zwyktego klasy C12/15+C50/60 wg PN-EN 206+A1, cegiel
ceramicznych petnych klasy nie nizszej niz 20 wg PN-EN 771-1+A1, cegiel silikatowych peinych klasy
nie nizszej niz 20 wg PN-EN 771-2+A1, pustakéw ceramicznych poryzowanych klasy nie nizszej niz
15 wg PN-EN 771-1+A1, pustakéw silikatowych drazonych klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-
2+A1, elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego klasy wytrzymatosci 2+5 wg PN-EN
771-4+A1, elementéw z betonu lekkiego klasy wytrzymatosci nie mniejszej niz 5 wg PN-EN 771-3+A1

Nazwa i adres siedziby Producenta: EJOT Polska Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna
Miejsce produkgji wyrobu: EJOT Schweiz AG, Uttwilerstrasse 3, CH-8582 Dozwil, Szwajcaria
Nazwa i adres siedziby Upowaznionego Przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 2+
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2020/1641 wydanie 1
Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Jednostka Notyfikowana nr 1488

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji, numer Certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Certyfikacji AC 020
Krajowy Certyfikat Zgodnos$ci Zakladowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1055/Z

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
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Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtaéciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyigczng
odpowiedzialnos¢ Producenta.

W imieniu Producenta podpisat: Rafat Adamczyk, Dyrektor ds. Sprzedaz

Ciasna, dnia 01.03.2021 r.

Firma: EJOT Polska Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

Siedziba: 42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9 \

Rejestr sgdowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Amemiber companyof
KRS: 0000296147

NIP: 575-16-35-782

BDO: 000000218

Komplementariusz: EJOT Polska Sp. z 0.0. “Connecting The World"

Zarzad: Andrzej Bogdan Bibik



Zatacznik C, tablica C1 ITB-KOT-2020/1641 wydanie 1
Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikéw EJOT DH na wyrywanie z podtoza Nrk

efektywna oEnoEA
o dzaj ; 2 char:ktsnostc
poz. rodzaj podioza sakotwienia erystyczna
hef [mm] Nric [kN]
1 2 3 4
1 | beton zwykly klasy C12/15 1 30 0,15
2 beton zwykty klasy C16/20 + C50/60 1 30 0,25
3 cegta ceramiczna peina klasy 20 2 30 0,25
4 cegta silikatowa petna klasy 20 3 30 0,25
pustak ceramiczny poryzowany klasy 152
8 (grubosc¢ scianki 10 mm) o0 G20
pustak silikatowy drgzony klasy 15 9
6 | (grubosé cianki 40 mm) =t 0.2
7 autoklawizowany beton komérkowy 30 0.15
gestosci 350 + 700 kg/m3, klasy wytrzymatosci odpowiednio 2 + 54 '
8 lekki beton petny LACS 30 0.25
gestosci 880 kg/m?, klasy wytrzymatosci 59 '
Y wg normy PN-EN 206-1+A1:2016
2 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015
3 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015
4 wg normy PN-EN 771-4+A1:2015
9 wg normy PN-EN 771-3+A1:2015

Pkt. 3.1.2. ITB-KOT-2020/1641 wydanie 1
Wiasciwosci wytrzymatosciowe talerzyka tulei tgcznikéw EJOT DH

$rednica talerzyka sztywnosé talerzyka obcigzenie niszczgce talerzyk
[mm] [kN/mm] [kN]
1 2 3
90 201 20,25
Firma: EJOT Polska Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Siedziba: 42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9
Rejestr sgdowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego A menbisE Gompany.of
KRS: 0000296147 3
NIP: 575-16-35-782 0R A
BDO: 000000218 <
Komplementariusz: EJOT Polska Sp. z 0.0. “Connecting The World"

Zarzad:

Andrzej Bogdan Bibik



