DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2 -001-100305 - 2022/01
1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EJOT / SORMAT SDF-10V i EJOT / SORMAT SDF -10H (033)
2.)  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
taczniki tworzywowe do niekonstrukcyjnych zamocowan wielopunktowych w betonie i podtozach
murowych.
3.) Producent:
EJOT SE & Co. KG, AstenbergstraBe 21, 57319 Bad Berleburg - Niemcy
4)) System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
system 2+
5.) Europejski Dokument Oceny: EAD 330284-00-0604
Europejska Ocena Techniczna: ETA-10/0305
Jednostka ds. Oceny Technicznej: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Jednostka Notyfikowana: 0672 — MPA — Materialpriifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarowane Wtasciwosci uzytkowe:
a) Nosnos¢ i statecznos¢é (BRW1) oraz bezpieczenstwo uzytkowania (BRW4)
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Nosnos¢ charakterystyczna stali na rozcigganie patrz zatgcznik C 1
Nos$nosc¢ charakterystyczna stali na Scinanie patrz zatgcznik C 1

Nosnos¢ charakterystyczna na wyrwanie lub zniszczenie w betonie
pod obcigzeniem rozciggajgcym (materiat podstawowy grupa a)

patrz zatgcznik C 2

Nosnos¢ charakterystyczna pod obcigzeniem dziatajgcym w
dowolnym kierunku bez ramienia dzwigni patrz zatgcznik C3 - C 6
(materiat podstawowy grupa b, ¢, d)

Rozstaw osiowy i krawedziowy (materiat podstawowy grupa a) patrz zatgcznik B 3

Rozstaw osiowy i krawedziowy (materiat podstawowy grupa b, ¢, d) | patrz zatgcznik B4iB 5

Przemieszczenia przy krotkotrwatym i dtugotrwatym obcigzeniu patrz zatgcznik C 2

Trwatos¢ patrz zatgcznik B 1




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2 -001-100305 - 2022/01
b) Bezpieczenstwo pozarowe (BRW2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien klasa A1

Odpornos¢ ogniowa patrz zatgcznik C 2
c) Higiena, zdrowie i sSrodowisko (BRW3)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
d) Ochrona przed hatasem (BRW5)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
e) Oszczednos¢ energii i zatrzymywanie ciepta (BRW6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
f) Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BRW7)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wiasciwosci okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wiadciwosci uzytkowych zostata wydana zgodnie z rozporzgadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgcznag

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

dr Jens Weber

(nazwisko i stanowisko)

Bad Laasphe, 01.09.2022
(miejsce i data wydania)




Specyfikacja dotyczaca zastosowania

Zakotwienia podlegaja:

obcigzeniom statycznym lub quasi-statycznym
wielopunktowym zamocowaniom niekonstrukcyjnym

Podtoze kotwienia:

beton zwykly zbrojony i niezbrojony o klasie wytrzymatosci 2 C12/15 (materiat podstawowy grupy a), zgodnie

z EN 206-1:2013+A1:2016, zatgcznik C 2

cienkie elementy betonowe (betonowe Sciany trojwarstwowe) = 50 mm grubosci (tylko SDF-10H)

cegfa petna (materiat podstawowy grupy b) zgodnie z zatagcznikiem C 3 i zalgcznikiem C 4

uwaga: nosnos¢ charakterystyczng tgcznika mozna zastosowac réwniez do elementéw o wiekszych wymiarach
i wigkszej klasie wytrzymatosci na $ciskanie

pustak lub cegta dziurawka (materiat podstawowy grupy c) zgodnie z zatgcznikiem C 5

beton komodrkowy (materiat podstawowy grupy d) zgodnie z zatacznikiem C 6

klasa wytrzymatosci zaprawy murarskiej 2 M2,5 zgodnie z EN 998-2:2010

dla innych podtozy z materiatdbw podstawowy grupy a, b, c i d nosnos¢ charakterystyczna tgcznika moze by¢ okreslona na
podstawie przeprowadzonych prob poligonowych bezposrednio na budowie zgodnie z TR 051:2018-04

Zakres temperatur:

c: -40°C do 50°C (maksymalna temperatura krétkotrwata +50°C i maksymalna temperatura dtugotrwata +30°C)
b: -40°C do 80°C (maksymalna temperatura krétkotrwata +80°C i maksymalna temperatura dtugotrwata +50°C)

Warunki stosowania (warunki srodowiskowe):

suche warunki wewnetrzne (stal ocynkowana galwanicznie, stal nierdzewna)

specjalna $ruba ze stali ocynkowanej galwanicznie moze by¢ zastosowana na zewnatrz, jezeli po montazu teb fgcznika
zostanie zabezpieczony przed wilgocig oraz deszczem oraz nie bedzie mozliwe wnikanie wilgoci

do $ruby. W tym celu nalezy zamocowac oktadzine fasadowa lub fasade wentylowang i teb $ruby pokry¢ tworzywowym
kapturkiem maskujgcym lub permanentng elastyczng warstwa stanowigca pokrycie bitumiczno-olejowe (np. srodki
stosowane do ochrony podwozia samochodowego).

w konstrukcjach poddanych wplywom zewnetrznego powietrza atmosferycznego (wtacznie z atmosferg przemystowg

i nadmorska) lub w konstrukcjach narazonych na staty wptyw wilgoci dziatajacej wewnatrz budowili, jesli nie wystepujg
jednoczesnie inne szczegolnie agresywne warunki srodowiskowe (stal nierdzewna)

uwaga: do warunkow szczegolnie agresywnych zalicza sie np. ciggle zmieniajgce sie zanurzanie elementu

w wodzie morskiej, strefy rozbryzgu wody morskiej, Srodowisko basendéw krytych o znacznej zawartosci chlorkéw lub
atmosfera w bardzo znacznym stopniu zanieczyszczona chemicznie (np. instalacje odsiarczania lub tunele, w ktérych
stosowane sg substancje odladzajgce nawierzchnie)

Projektowanie:

zakotwienia projektowane zgodnie z TR 064:2018-04 pod nadzorem inzyniera posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie w
dziedzinie zakotwien i robot murarskich

biorac pod uwage wymiary, wytrzymato$¢ podioza i elementéw mocowanych oraz ich wzajemne przemieszczenia,
tolerancje i obcigzenia, ktére majg by¢ przeniesione przez tgczniki nalezy przeprowadzi¢ sprawdzalne obliczenia oraz
opracowac rysunki. Rozmieszczenie tgcznikow okresli¢ na rysunkach projektowych.

Montaz:
e przestrzeganie rodzaju wiercenia zgodnie z zatgcznikiem C dla podstawowych materiatéw grupy a, b, ci d
e montaz tgcznika przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za

kwestie techniczne na budowie

temperatura podczas osadzania tgcznikdw powinna wynosi¢ w zakresie od -10°C do +40°C
wptyw promieniowania UV poprzez bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego
na nieostoniety tgcznik < 6 tygodni

brak wnikania wody do wywierconych otworéw w temperaturze < 0°C

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Zastosowanie
Specyfikacje

zatacznik B 1




Tabela B3.1:

minimalna grubos$¢ podloza, rozstaw osiowy i krawedziowy w betonie
(material podstawowy grupa a)

minimalna charakterystyczny minimalny rozstaw
. grubosé podioza | odstep od brzegu osiowy i odstep
typ tacznika hmin ccr,N od krawedzi
[mm] [mm)] [mm]

beton 2 C16/20 80 Smin = 60 dla Cmin 2 50
SDF-10V

beton C12/15 110 Smin = 85 dla Cmin2> 70

100

beton 2 C16/20 80 Smin = 60 dla cmin = 50
SDF-10H beton C12/15 110 Smin = 85 dla cmin2= 70

beton C20/25 - .

(cienkie thy betonowe) 50 160 smin = 80 dla cmin= 160

Punkty mocowania w rozstawie a < s¢r(gdzie scr = 80 mm) sg traktowane jako grupa tgcznikéw o maksymalnej
nosnosci charakterystycznej na wyrywanie Nrkp zgodnie z tab. C2.2. Dla rozstawu a > scr taczniki traktowane sg
jako pojedyncze mocowania, kazdy o nosnosci charakterystycznej na wyrywanie Nrkpzgodnie z tabelg C2.2.

Schemat odstepu od brzegu i rozstawéw osiowych w betonie
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h = grubos¢ podioza
c = odstep od krawedzi
a = rozstaw osiowy

@
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Smin = rozstaw osiowy dla grupy tgcznikéw

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Zastosowanie

Minimalna grubos$é¢ podtoza, rozstaw osiowy i krawedziowy w betonie

zatacznik B 3




Tabela B4.1: minimalna grubos$¢ podtoza, rozstaw osiowy i krawedziowy w podiozu murowym
(materiat podstawowy grupa b i c)

typ facznika SDF-10V SDF-10H

minimalna grubos$¢ podioza Pmin [mm] 100 100

pojedynczy tacznik

minimalny odstep od krawedzi Crin [mm] 100 100

minimalny rozstaw osiowy Amin [mm] 250 250

grupa tacznikéw

minimalny odstep od krawedzi Cmin [mm] 100
minimalny rozstaw osiowy prostopadle do krawedzi S1min  [Mmm] 100
minimalny rozstaw osiowy rownolegle do krawedzi S2,min [mm] 100

Schemat odstepu od brzegu i rozstawéw osiowych w podtozu murowym
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h = grubos¢ podioza
a =rozstaw osiowy
Cc = odstep od krawedzi
s1 = rozstaw osiowy dla grupy fgcznikéw (prostopadle do krawedzi)

s2 = rozstaw osiowy dla grupy fgcznikéw (réwnolegle do krawedzi)

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

zatacznik B 4
Zastosowanie
Minimalna grubos$¢ podtoza, rozstaw osiowy i krawedziowy w podtozu murowym




Tabela B5.1: minimalna grubos¢ podtoza, rozstaw osiowy i krawedziowy w betonie komoérkowym

(materiat podstawowy grupa d)

SDF-10H fo =4 N/mm? | fo =6 N/mm?
pojedynczy tacznik
minimalna grubos¢ podioza Nmin [mm] 100 140
minimalny odstep od krawedzi Cmin [mm] 100
minimalny rozstaw osiowy Amin [mm] 250
grupa tacznikéw

minimalna grubos¢ podioza Rmin [mm] 140
minimalny odstep od krawedzi Cimin  [mm] 100
minimalny odstep od krawedzi (prostopadle do ¢1,min) C2min  [mm] 150
minimalny rozstaw osiowy prostopadle do krawedzi S1min  [Mmm] 80
minimalny rozstaw osiowy rownolegle do krawedzi S2,min [mm] 80

Schemat odstepu od brzegu i rozstawéw osiowych w betonie komérkowym
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h = grubos¢ podioza
a  =rozstaw osiowy
C = odstep od krawedzi
$1 = rozstaw osiowy dla grupy tgcznikéw (prostopadle do krawedzi)

S2 = rozstaw osiowy dla grupy tgcznikéw (rownolegle do krawedzi)

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Zastosowanie
Minimalna grubos$é podtoza, rozstaw osiowy i krawedziowy w betonie komdorkowym

zatacznik B 5




Tabela C1.1:

charakterystyczny moment zginajacy sruby (materiat podstawowy grupa a, b, ci d)

typ tacznika

SDF-10V

SDF-10H

stal ocynkowana

stal nierdzewna

stal ocynkowana

stal nierdzewna

bezpieczenstwa yus"

e galwanicznie A4 galwanicznie Ad
L S [T 13,802 | 23,019 | 16,002 | 26,629 17,67 20,62
zginajacy Mgk s [Nm]

czesciowy wspotfczynnik 1.25 1,56 1,25 1,56

1) w przypadku braku uregulowan krajowych

2)  dia hnom.1
3 dia hnom2

Tabela C1.2:

charakterystyczna wytrzymatos¢ sruby (material podstawowy grupa a, b, c i d)

typ tacznika

SDF-10V

SDF-10H

stal ocynkowana

stal nierdzewna

stal ocynkowana

stal nierdzewna

bezpieczenstwa yus"

elighcisds galwanicznie A4 galwanicznie Ad
nosnosé ch?rakterystyczna 1585 18,49 18,70 21,82
na wyrywanie Ngrk [kN]

czesciowy ,wspoiczy1nmk 15 1,87 15 187
bezpieczeristwa yus"

nosnos¢ charakterystyczna 7,932 | 11,099 | 9,122 | 12,949 9,35 10,91
na scinanie Vgrk [kN]

czeSciowy wspotczynnik 1,25 1,56 1,25 1,56

") w przypadku braku uregulowan krajowych

2 dla hnom

3 dla hnom2

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Parametry
Nosnos¢ charakterystyczna srub

zatacznik C 1




Tabela C2.1:

(material podstawowy grupa a, b, ci d)

przemieszczenia'? pod wplywem dziania sit wyrywajacych i $cinajacych

przemieszczenia pod wpltywem
dzialania sit wyrywajacych

przemieszczenia pod wpltywem
dziatania sit $cinajacych

typ facznika F=N Bno B F=v Bvo Bve
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
beton, podioze murowe petne i szczelinowe
SDF-10V 1,8 0,36 0,72 1,8 0,41 0,82
SDF-10H 1,8 0,37 0,74 1,8 0,41 0,82
beton komoérkowy
fo 2 4 N/mm? 0,54 0,17 0,34 0,54 1,08 1,62
SDF-10H
f, 2 6 N/mm? 0,89 0,41 0,82 0,89 1,78 2,67
1 wazne dla wszystkich zakreséw temperatury
2)  wartosci posrednie moga by¢ interpolowane liniowo
Tabela C2.2: nos$nos¢ charakterystyczna na wyrywanie w betonie
Zniszczenie poprzez wyrywanie SDF-10V SDF-10H
taczna nominalna gtebokos¢ kotwienia hnom,1  [mm] 40 70

zakres temperatur

30/50°C | 50/80°C

30/50°C | 50/80°C

beton 2 C12/15 standardowe ptyty betonowe

nosnosc¢ charakterystyczna na wyrywanie Nrkp  [KN] 4,5 ‘ 4,0 4,5 | 4,0
czesciowy wspotczynnik bezpieczerstwa Yme" 1,8

beton 2 C12/15 cienkie ptyty betonowe (h = 50 mm do 100 mm)
taczna nominalna gtebokos$c¢ kotwienia Rnom,1  [Mm] 70
zakres temperatur 30/50°C | 50/80°C
nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie Nrep  [KN] o 3,0 3,0
cze$ciowy wspofczynnik bezpieczenstwa Ymc” 1,8

nosnos¢ charakterystyczna pod wptywem dziatania ognia w betonie C20/25 do C50/60
w kazdym kierunku dziatania obcigzenia, bez statej osiowej sily wyrywajacej i zginania,
mocowanie systemoéw fasadowych

(klasa odpornosci ogniowej R90)

nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie Frxgigo

[kN]

<0,8

0,8

czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa ym "

1,0

1,0

" w przypadku braku uregulowan krajowych

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Parametry

Przemieszczenia pod wptywem dziatania sit wyrywajgcych i $cinajgcych
Nosnos¢ charakterystyczna w betonie, cienkich scianach betonowych
Nosnos¢ charakterystyczna pod wplywem dziatania ognia

zalgcznik C 2




Tabela C3.1: nos$nos$é charakterystyczna Fr¢" dla SDF-10V w podtozu murowym petnym
(materiat podstawowy grupa b) z hyom22 50 mm
podioze min. format minimalna gestosc Fri") Fri")
lub min. wymiar geometria | wytrzymatosé | objetosciowa [kN] [kN]
(LxWxH) elementu na sciskanie o] . . . .
[mm] fb [N/mmZ] [kg/de] 30°C - 50°C 50°C - 80°C
podioze murowe petne
cegta murarska Mz 20 2,5 2,5
EN 771-1:2011+A1:2015 ) >18
np. Schlagmann, MZ -
wymiar: 2 DF (240x115x113) 10 2,0 1,5
. . . 36 4,0 4,0
piaskowiec wapienny petny
KS,
EN 771-2:2011+A1:2015 - 20 22,0 2,0 2,0
np. Unika
wymiar: NF (240x115x71)
10 1,5 1,5
iaskowiec wapienny petn
bg o ec Wapienny peiny S 20 4,5 4,5
EN 771-2:2011+A1:2015 g | 'S >1,8
np. Unika N' [ | 10 3.0 3.0
wymiar: 8 DF (248x240x238) ' ’ ’
beton lekki petny V
EN 771-3:2011+A1:2015 ) 6 >12 0,30 0,30

np. firma Nuadling, Liapor V6
wymiar: 2 DF (240x115x113)

czesciowy wspoéfczynnik bezpieczenstwa yym?

2,5

1 Nosnosé charakterystyczna FRk na wyrywanie, $cinanie lub kombinacja wyrywania ze $cinaniem.
Nosnos¢ charakterystyczna obowigzuje dla pojedynczego fgcznika lub grupy dwoch lub czterech fgcznikdw z rozstawem osiowym
réwnym lub wiekszym niz minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelg B4.1.

Metoda wiercenia: udarowe.

w przypadku braku uregulowan krajowych

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Parametry

Nosnos$c¢ charakterystyczna w podtozu murowym petnym (SDF-10V)

zalacznik C 3




Tabela C4.1: nos$nos$é charakterystyczna Fr¢" dla SDF-10H w podiozu murowym peinym
(materiat podstawowy grupa b) z hpom2 70 mm

podioze min. format minimalna gestos¢ Fri") Fri")
lub min. wymiar geometria| wytrzymatosé | objetosciowa [kN] [kN]
(LxWxH) elementu | na $ciskanie o] . . . .
[mm] fy [N/mmZ] [kg/dm3] 30°C - 50°C 50°C - 80°C
podioze murowe petne
cegta murarska Mz 20 4,0 4,0
EN 771-1:2011+A1:2015 ) >18
np. Schlagmann, MZ -
wymiar: 2 DF (240x115x113) 10 3,0 3,0
36 4,5 4,5
piaskowiec wapienny petny KS
EN 771—2:2011+A1 :2015 ) 20 >2.0 2.5 2,5
np. Unika
wymiar: NF (240x115x71)
10 1,5 1,5
piaskowiec wapienny petny KS - 20 4,5 45
EN 771-2:2011+A1:2015 I '8 >
. g . " 21,8
np. Unika 8
wymiar: 8 DF (248x240x238) ! ! 10 3,5 3,5
beton lekki petny V 6 2,0 2,0
EN 771-3:2011+A1:2015 ) >192
np. firma Nuadling, Liapor V6 T
wymiar: 2 DF (240x115x113) 4 1,2 1,2
beton lekki petny Vbl 4 2,0 2,0
EN 771-3:2011+A1:2015 ) >10
np. firma Nuadling, FCN Liapor T
wymiar: (1200x800x200) 2 0,9 0,9
czesciowy wspoéfczynnik bezpieczenstwa yym? 2,5

) Nosnosé charakterystyczna FRk na wyrywanie, $cinanie lub kombinacja wyrywania ze scinaniem.
Nosnos¢ charakterystyczna obowigzuje dla pojedynczego fgcznika lub grupy dwéch lub czterech tgcznikéw z rozstawem osiowym
réwnym lub wigkszym niz minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelg B4.1.
Metoda wiercenia: udarowe.

w przypadku braku uregulowan krajowych

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

zalacznik C 4
Parametry
Nosnos¢ charakterystyczna w podtozu murowym petnym (SDF-10H)




Tabela C5.1:

(materiat podstawowy grupa c) z hpom2 70 mm

no$nos$é charakterystyczna Frk" dla SDF-10H w podiozu murowym szczelinowym

podioze min. format minimalna gestosc Fri") Fri")
lub min. wymiar geometria | wytrzymatosé | objetosciowa [kN] [kN]
(LxWxH) elementu na sciskanie o] . . . .
[mm] fb [N/mmZ] [kg/de] 30°C - 50°C 50°C - 80°C
podtoze murowe szczelinowe
cegta szczelinowa HLz L2240 _w© 20 1,50 1,50
EN 771-1:2011+A1:2015 J :ﬁ >19
np. Unipor = |onniy : =5
wymiar: 2 DF (240x115x113) 15 12 0,90 0,90
] 12 2,00 2,00
cegta szczelinowa HLz 40w
EN 771-1:2011+A1:2015 . 18 8 >0.9 1,50 1,50
np. Unipor 2 !
wymiar: NF (240x115x71) s
6 0,90 0,90
piaskowiec wapienny 12 2,50 2,50
szczelinowy KSL . 248 _ o
EN 771-2:2011+A1:2015 - | 10 >1,6 2,00 2,00
np. Unika 2 !
wymiar: 4DF (248x115x238) 8 1,50 1,50
16 1,50 1,50
piaskowiec wapienny s o
szczelinowy KSL - T 12 1,20 1,20
EN 771-2:2011+A1:2015 f i 21,4
np. Unika g 8 0,90 0,90
wymiar: 8DF (248x240x238) i
6 0,60 0,60
10 1,20 1,20
pustaki z betonu lekkiego Hbl | =
EN 771-3:2011+A1:2015 |31, 8 s 12 0.:90 0.0
np. firma Nudling BRI ’
wymiar: 12DF (375x240x238) | ® - " 6 0,75 0,75
4 0,50 0,50

czesciowy wspoéfczynnik bezpieczenstwa yym?

2,5

" Nosnosé charakterystyczna FRk na wyrywanie, scinanie lub kombinacja wyrywania ze scinaniem.
Nosnos¢ charakterystyczna obowigzuje dla pojedynczego fgcznika lub grupy dwdch lub czterech fgcznikdw z rozstawem osiowym
réwnym lub wigkszym niz minimalny rozstaw osiowy smin zgodnie z tabelg B4.1.
Metoda wiercenia: obrotowe (bez udaru).

w przypadku braku uregulowan krajowych

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

Parametry

Nosnos¢ charakterystyczna w podtozu murowym szczelinowym (SDF-10H)

zalacznik C 5




Tabela C6.1: nos$nos$é charakterystyczna Fri" dla SDF-10H w betonie komérkowym (materiat
podstawowy grupa d)

o » o Fri" Frk"

minimalna wytrzymatosé | gestos¢ objetosciowa [KN] [kN]

na sciskanie o)
fp [N/mm?] [kg/dm?] 30°C - 50°C | 50°C - 80°C
beton komérkowy 4 500 1,5 1,5
zgodnie z
EN 771-4:2011

+A1:215 5 500 2,0 2,0

6 650 25 2,0

7 650 2,5% 2,0%

czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa yuaac? 2,0

1) Nosnosé charakterystyczna na wyrywanie, $cinanie lub kombinacja wyrywania ze $cinaniem.
Metoda wiercenia: obrotowe (bez udaru).

2)  w przypadku braku uregulowar krajowych

) warto$ci ograniczone przy no$nosci charakterystycznej w betonie komorkowym z fb = 6 N/mm2

EJOT / SORMAT SDF 10V i EJOT / SORMAT SDF 10H

zalacznik C 6
Parametry
Nosnos¢ charakterystyczna w betonie komérkowym (SDF-10H)




