EJ

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
nr 02/10/2023

Nazwa wyrobu budowlanego: faczniki wbijane EJOT typu DMH / DMT do mocowania plyt izolacji
termicznej i akustycznej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: EJOT DMH-E / DMT-E
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: numer partii na opakowaniu / etykiecie

Zamierzone zastosowanie: mocowanie izolacji termicznej i akustycznej wykonanej z plyt z wetny
mineralnej (MW) wg PN-EN 13162+A1:2015, ze styropianu (EPS) wg PN-EN 13163+A2:2016 do $cian
i stropow wykonanych z betonu zwyktego klasy C20/25+C50/60 wg PN-EN 206+A2:2021, pustakéw
ceramicznych poryzowanych klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-1+A1:2015, pustakéw
silikatowych z otworami klasy nie nizszej niz 15 wg PN-EN 771-2+A1:2015 oraz z autoklawizowanego
betonu komérkowego klasy wytrzymatosci na sciskanie nie nizszej niz 4 i klasy gestosci nie nizszej
niz 700 wg PN-EN 771-4+A1:2015

Nazwa i adres siedziby Producenta: EJOT Polska Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna
Miejsce produkgji wyrobu: 86-635

Nazwa i adres siedziby Upowaznionego Przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: system 2+
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2
Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Jednostka Notyfikowana nr 1488

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji, numer Certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Certyfikacji AC 020
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zakladowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0932/Z

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

gt (R
uzytkowe

nosnosci charakterystyczne zamocowan tablica C2 ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2

nosnosci charakterystyczne na przeciaganie tablica C3 ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2

trwalos¢ tacznikow stal A2 gat. 1.4301 | ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2

klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien klasa A1 ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyigczna
odpowiedzialnos¢ Producenta.

W imieniu Producenta podpisat: Rafat Adamczyk, Dyrektor ds. Sprzedazy Krajowej
Ciasna, dnia 10.10.2023 r.

Firma: EJOT Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

Siedziba: 42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9

Rejestr sgdowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Amember company of
KRS: 0000296147

NIP: 575-16-35-782

BDO: 000000218

Komplementariusz: EJOT Polska Sp. z 0.0. “Connecting The World"

Zarzad: Andrzej Bogdan Bibik



Tablica C2 ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2
Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow DMH-E / DMT-E na wyrywanie z podtoza (Nrk)

efektywna $rednica nos$nosé
. . gtebokosé wierconego charakterystyczna
poz. rodzaj podtoza zakotwienia otworu na wyrywanie
her [mm] do [mm] Nrk [kN]
1 2 3 4 5
1 Beton zwykiy" 35 0,70
2 | Pustak ceramiczny poryzowany? 50 8,0 0,20
3 | Pustak silikatowy z otworami® 35 0,50
4 | Autoklawizowany beton komorkowy® 50 - 0,60
" Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021
2 Pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015; grubos$¢ $cianki =2 12 mm
3 Pustak silikatowy z otworami (drgzony) klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015; grubos¢ scianki 2 40 mm
) Autoklawizowany beton komaérkowy klasy 4 (wediug $redniej wytrzymatosci na $ciskanie), klasa gestosci nie nizsza niz 700,
wg normy PN-EN 771-4+A1:2015

Tablica C3 ITB-KOT-2019/0774 wydanie 2
Nosnosci charakterystyczna tgcznikéw EJOT DMH-E / DMT-E na przecigganie przez plyty izolacyjne (Frk)

nosnosé
charakterystyczna
. ) . o tgcznikow
typ tacznika rodzaj plyty izolacyjnej na przeciaganie
przez ptyte?
Frx [N]
1 2 3
DMH-E / DMT-E MW VENTI MAX F/AWENTIROCK MAX F o grubosci =2 50 mm" 129
DMH-E / DMT-E MW FRONTROCK MAX E o grubosci =2 80 mm? 571
DMH-E / DMT-E EPS 042 o grubosci 2 50 mm?® 549
' Plyta VENTI MAX FAWENTIROCK MAX F firmy Rockwool, o kodzie MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
2 Plyta FRONTROCK MAX E firmy Rockwool, o kodzie MW-EN 131 62-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
% Plyta EPS 042 FASSADA firmy Austrotherm, o kodzie EPS EN 13163 T1-BS75-TR80
“{gczniki nieusytuowane na stykach piyt, warunki suche

Firma: EJOT Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

Siedziba: 42-793 Ciasna, ul. Jezowska 9

Rejestr sadowy: Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego A member company of
KRS: 0000296147

NIP: 575-16-35-782

BDO: 000000218

Komplementariusz: EJOT Polska Sp. z 0.0. “Connecting The World"

Zarzad: Andrzej Bogdan Bibik



