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Position	Text / Menge und Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis


…	Leichte bis mittelschwere Anbauteile in vorhandenem WDVS befestigen,
	ungeplante Montage

Leichte und mittelschwere Anbauteile mit konstruktivem Befestigungssystem, bestehend aus 
Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
inkl. EPDM-Dichtscheibe,
Fassadendübel
und ggf. Reduzierstück
in vorhandenem WDVS befestigen (ungeplante Montage).

Untergrund:
-	mineralische Untergründe
-	Vollholz

Befestigungssystem:
-	Querkrafttragfähigkeit:	bis 0,15 kN / Befestigungspunkt
-	Schlagregendicht in Anlehnung an DIN EN 12155
-	Chi-Wert:	0,002 W/K gemäß TR 25
-	Bohrdurchmesser:	8 mm	
-	Bohrliefe im Untergrund:	≥ 80 mm	
-	WDVS-Dämmstoffdicke:	… mm

Anbauteil:
Befestigung in der Montagebuchse mit
-	Grobgewindeschraube:	Ø 5-6 mm (mit Reduzierstück)
-	Grobgewinde- / Stockschraube:	Ø 9 mm (ohne Reduzierstück)

Angebotenes Produkt:
-	Befestigungslösung:	EJOT Iso-Dart
-	Montagewerkzeug:	Montagebit mit TORX T30

Lieferant:	…
Hersteller:	EJOT Baubefestigungen GmbH
			In der Stockwiese 35, 
			57334 Bad Laasphe
			Tel: 	+49 2752 / 908 – 7068
			E-Mail:	wdvs@ejot.de
			Internet:	www.bau.ejot.de
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