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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostalta wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

EJOT Polska Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa
ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
13 stycznia 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

)

dr inz. Robert Gerylo

-

Warszawa, 13 stycznia 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 zawiera 22 strony, w tym 2 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowadé tylko w caloéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobata Techniczng ITB AT-15-9729/2016.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg narozniki, listwy i profile podtynkowe

EJOT, produkowane przez EJOT Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spoétka

komandytowa, ul. Jezowska 9, 42-793 Ciasna, w zaktadzie produkcyjnym na Litwie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

narozniki proste z siatkg z witokna szklanego EJOT Pro GEW: GEW0812, GEW1015, GEW1023

i GEW1030 (rys. B1 + B4),

listwy przyokienne dylatacyjne, z wargg ochronng lub bez: EJOT Pro APP: APP06, APP09

i APPO9 L (rys. B5 + B7),

profile przyokienne dylatacyjne EJOT Pro GAP:

— z siatkg z widkna szklanego, taéma uszczelniajacg, z wargg ochronng lub bez: GAPOS,
GAPO09, GAP06 L i GAPQ9 L (rys. B8 = B11),

— z siatkg z wlékna szklanego, tasma uszczelniajacq Active Flex, z warga ochronng lub bez:
GAPQ9 AF i GAPQ9 L AF (rys. B9i B11),

— z siatkg z widkna szklanego, taséma uszczelniajaca Giga Flex, membrang 3D, z wargg ochronng
lub bez: GAP10 GF, GAP0O7 GF slim, GAP10 GF L i GAP10 GF L A (rys. B12 + B14),

profile okapowe EJOT Pro ASP:

— mocowany do listwy startowej aluminiowej: ASP06 (rys. B15),

— mocowany do skrzynek roletowych: ASP-R06 i ASP-R10 (rys. B16 i B17),

profile zakonczeniowe EJOT Pro PAP:

— profil zakonczeniowy, odciecie pod katem 90°: PAP03, PAP06, PAPO8 i PAP10 (rys. B18 +
B21),

— profil zakonczeniowy okapowy, odcigcie pod katem 30°: PAP06/02 (rys. B22),

profil kapinosowy podtynkowy EJOT Pro TKP: TKPO5 (rys. B23),

profile cokotlowe EJOT SOP: SOP120, SOP150 i SOP180 (rys. B24 + B26),

listwy cokotowe EJOT BSOP: BSOPS50 i BSOP80 (rys. B27 i B28),

profile przyokienne wzdtuz prowadnic roletowych Giga Flex EJOT Pro RAP z siatkg z wtokna

szklanego i tasma uszczelniajgca i membrang 3D: RAPO7 GF i RAP0O7 GF-A (rys. B29).

Narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT sg wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku

winylu) (PVC-U). Ramiona naroznikéw, profili i listew moga by¢ perforowane.

Siatki naroznikow podtynkowych sa wykonane z wiokna szklanego i sg potgczone z naroznikami

metoda klejenia (w przypadku profili GEW) lub metodg zgrzewu (w przypadku pozostatych wyrobéw).

Dilugo$é naroznikdw, listew i profili objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng wynosi

20+3,0m.

Moga by¢ produkowane narozniki, listwy i profile o innej dlugosci lub ézerokoéci, po uzgodnieniu

pomiedzy producentem a odbiorca.

Odchytki wymiaréw nietolerowanych wyrobéw odpowiadajg klasie zgrubnej ¢ wedlug normy

PN-EN 22768-1:1999.
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Opis techniczny materiatow i elementow skfadowych, z ktérych sa wykonane wyroby objete

niniejsza Krajowa Oceng Techniczng oraz jakos¢ ich wykonania podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT sg przeznaczone do wzmacniania krawedzi i narozy
$cian, wykonczenia krawedzi plyt gipsowo-kartonowych i potaczen pomiedzy tynkiem a oscieznicg
okienng lub drzwiowa,.

Narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz
budynkdw.

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu
ocieplen $cian zewnetrznych budynkow metodg bezspoinowg (ETICS). Siatka, ktéra jest elementem
sktadowym naroznikéw lub profili, nie moze by¢ traktowana jako element warstwy zbrojonej ukiadu
ociepleniowego.

Narozniki, listwy i profile podtynkowe EJOT powinny byé stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

—  polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcji montazu, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu
3.1.1. Prostoliniowos¢. Odchylka od prostoliniowosci naroznikéw, listew i profili podtynkowych

jest nie wieksza niz L/400, gdzie L. [mm] — dlugos¢ profilu.

3.1.2. Temperatura mieknienia wedlug Vicata. Temperatura mieknienia wedlug Vicata

wyrobéw z PVC-U jest nie nizsza niz 73°.

3.1.3. Udarno$¢ metoda Charpy'ego. Udarno$¢ metodg Charpy'ego wyrobéw z PVC-U
jest nie nizsza niz 7 kd/m2.

3.2, Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych
3.2.1. Prostoliniowos¢. Badanie prostoliniowosci wykonuje sie wedlug norm PN-EN 13658-

1:2009 i PN-EN 13658-2:2009.

3.2.2. Temperatura migknienia wedtug Vicata. Badanie temperatury mieknienia wedlug Vicata
wyrobow z PVC-U wykonuje sie wedtug normy PN-EN ISO 306:2014, metodg B50.
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3.2.3. Udarnos¢ metoda Charpy’ego. Udarnos¢ metodg Charpy'ego wyrobow z PVC
wykonuje sie wedlug normy PN-EN ISO 179-1:2010, metodg 1eA, na probkach z jednym karbem,
wycietych z elementéw wykonanych z PVC-U, przy rozstawie podpdr wynoszacym 62 mm.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w aryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢
ich wtasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stalo$ci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdéki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
Producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur,
wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, Zze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyraby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne musza by¢ w pelni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiardw,
b) jakosci wykonania,

c) prostoliniowosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie temperatury migknienia
wedtug Vicata.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zakiadowej kontroli produkgii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk naroznikéw, listew i profili podtynkowych
EJOT, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wpltyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Ocena Techniczng ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemyslowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byc przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Raport z badan nr LZMO00-02137/21/Z00NZM. Zaktad Inzynierii Materialbw Budowlanych,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021 r.

2. Raport z badan nr LZMO00-01995/16/Z00NZM. Zakiad Inzynierii Materialébw Budowlanych,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicie, wymagania
i metody badari. Czesc 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i
metody badan. Czesc¢ 2: Tynki zewnetrzne
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PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 179-1:2010

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN ISO 1183-1:2013

AT-15-9729/2016

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarnosci metodq Charpy'ego. Cze$c 1:
Nieinstrumentalne badanie udarnosci

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
mieknienia metodq Vicata (VST)

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Czes$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Narozniki i listwy podtynkowe EJOT

ZALACZNIKI

Zatacznik A.  Cechy identyfikacyjne naroznikow, listew i profili podtynkowych EJOT ......cccevicvicnennnnne 9

Zatacznik B.  Rysunki naroznikow, listew i profili podtynkowych EJOT ..o 10
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Zatacznik A.
A1. Materialy i elementy skltadowe

Do produkcji naroznikéw, listew i profili podtynkowych EJOT powinny by¢ stosowane nastepujace

materiaty:

— siatki z widkna szklanego, o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 145 g/m?, wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem,

— granulat nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), o gestosci 1,64 glcm?® + 5%, okreslonej
wedlug normy PN-EN ISO 1183-1:2013,

— tasmy uszczelniajace wykonane z pianki polietylenowej PE,

— membrany 3D oraz wargi ochronne wykonane z polichlorku winylu (PVC-P).
A2. Jakos¢ wykonania
Powierzchnie naroznikow, listew i profili podtynkowych EJOT powinny by¢ réwne i gtadkie, bez peknieé,

zadziorow i ostrych krawedzi oraz przebarwien, zgrubien i karbéw. Krawedzie wyznaczajace linie naroza
powinny by¢ réwne i gladkie, bez uszkodzen mechanicznych.

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Zatacznik B.

Rysunek B1. Naroznik prosty z siatkg z wiokna szklanego: EJOT Pro GEW0812

Rysunek B2. Naroznik prosty z siatka z wiokna szklanego: EJOT Pro GEW1015

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Rysunek B4. Naroznik prosty z siatkq z wiékna szklanego: EJOT Pro GEW1030

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Rysunek B5. Listwa przyokienna dylatacyjna EJOT Pro APP06
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Rysunek B6. Listwa przyokienna dylatacyjna: EJOT Pro APP09
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Rysunek B7. Listwa przyokienna dylatacyjna: EJOT Pro APPO09 L

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Rysunek B8. Profil przyokienny dylatacyjny z siatkg z wiokna szklanego
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i tasmg uszczelniajaca: EJOT Pro GAP06
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Rysunek B9. Profile przyokienne dylatacyjne z siatkg z widkna szklanego
i tasmg uszczelniajaca: EJOT Pro GAP09 i EJOT Pro GAP09 AF

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Rysunek B10. Profil przyokienny dylatacyjny z siatkg z wiékna szklanego, tasma uszczelniajaca
i wargg ochronng: EJOT Pro GAP06 L
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Rysunek B11. Profil przyokienny dylatacyjny z siatkg z widkna szklanego, tasma uszczelniajaca
i wargg ochronng: EJOT Pro GAP0Y L i EJOT Pro GAP09 AF L

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1
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Rysunek B12. Profil przyokienny dylatacyjny z siatkg z wiékna szklanego, tasma uszczelniajacqg
i membrang 3D: EJOT Pro GAP10 GF
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Rysunek B13. Profil przyokienny dylatacyjny z siatkg z widkna szklanego, taSma uszczelniajacq
i membrang 3D: EJOT Pro GAP 07 GF slim

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1



: I-II®
16/22 ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 [ B |

104

Rysunek B14. Profile przyokienne dylatacyjne z siatkg z widkna szklanego, tasma
uszczelniajacgq, membrang 3D i warga ochronng: EJOT Pro GAP10 GF L
i EJOT Pro GAP10 GF L A (gdzie A — antracyt)
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Rysunek B15. Profil okapowy ASP mocowany do listwy startowej aluminiowej:
EJOT Pro ASP 06
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Rysunek B16. Profil okapowy ASP mocowany do skrzynek roletowych: EJOT Pro ASP-R06
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Rysunek B17. Profil okapowy ASP mocowany do skrzynek roletowych: EJOT Pro ASP-R10
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Rysunek B18. Profil zakoriczeniowy PAP, odciecie pod katem 90°: EJOT Pro PAP03
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Rysunek B19. Profil zakonczeniowy PAP, odcigcie pod katem 90°: EJOT Pro PAP06

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1



Be
IE.. ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1 19/22

215

Rysunek B20. Profil zakonczeniowy PAP, odciecie pod katem 90°: EJOT Pro PAP08
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Rysunek B21. Profil zakorniczeniowy PAP, odcigcie pod katem 90°: EJOT Pro PAP10
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Rysunek B22. Profil zakonczeniowy PAP, okapnikowy, odcigcie pod katem 30°: EJOT Pro PAP06/02
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Rysunek B23. Profil kapinosowy podtynkowy: EJOT Pro TKP05
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Rysunek B24. Profil cokotowy: EJOT SOP120
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Rysunek B25. Profil cokolowy: EJOT SOP150
180 3
150
" 120
% .
-1 r _L I-| 8
o : ﬁ—'@\é

Rysunek B26. Profil cokotowy: EJOT SOP180
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Rysunek B28. Listwa cokolowa: EJOT BSOP 80
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Rysunek B29. Profile przyokienne wzdiuz prowadnic roletowych z siatkg z wiékna szklanego,

tasma uszczelniajaca i membrang 3D: EJOT RAPO7 GF i EJOT RAP07 GF-A (gdzie A — antracyt)
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